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A\ inipa

Lider de mercado em Multimetros e Alicates Amperimetros,
marca reconhecida por sua exceléncia tecnolégica,
suporte ao usudrio, parcerias de sucesso e consumidores satisfeitos.

- Crechcrvag des Eeral de Acroditagiv

Centefecadde de F erecstagio
Acredacto v 0267

MR 1AL E SERVICO LTDA
RUA Or. MARIC VICENTE. 133 - VILA DOM PEDRO | - IPIRANGA
540 PAULO - 5P

ke e .08 7500

Suporte técnico em todo territorio nacional
Laboratdrios de Metrologia Elétrica e Termometria

NORMA INTERNACIONAL

Inicio das atividades com a producdo de Mini Painéis.

Pioneira na Fabricagdo de Osciloscopios no Brasil.

Mais de 200 produtos que atendem todo segmento
Industrial e Educacional.

Mais de 400 distribuidores credenciados e localizados em
todo o Brasil proporcionando exceléncia no atendimento.

MINIPA

1980

Fdbrica e Controle de Qualidade.

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolégico.

Responsdvel pela expansdo da marca
Minipa pelo mundo, sendo reconhecida
na Europa, EUA, Japdo e outros paises.

Shangai

1996

Ponto estratégico para expansdo
dos negacios na América Latina.

Houston

2002
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Novas instalacdes atendendo padraes
de qualidade e a demanda do
mercado internacional.

Ampliagdo e Flexibilidade da

Novas instalagdes de acordo com
padrdes de qualidade para atender o

mercado brasileiro.

Area de 8.500m? ampliando sua

Capacidade de Produgdo. Capacidade de Distribuiggo.
Kunshan Sao Paulo
2008 20Il
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SIMBOLOS TECNICOS SIMBOLOS DA EMPRESA

SAC

0 Servico de Atendimento ao Consumidor é um canal de
comunicagiio sempre aberto enfre a Minipa e o cliente, com
profissionais especializados visando atender plenamente as
necessidades.

NI CAT 11 600V

IEC 10101

Indica que o instrumento é adequado, em termos de segurana,
para efetvar medidas em equipamentos e disposifivos
industriais até 600V,

e CAT I 1000V

para efetuar medidos em equipamentos e quadros gerais
industriais até 1000V, sendo a categoria mais segura para
sistemas de baixa fensdo.

LSSMAMIR  |ndica que o instrumento é adequado, em termos de sequranca, Férum
ora efetuar medidos em equipamentos e dispositivos - - )
ga&;{} ;dusiriuis 16 1000V. e ’ wDividas? Consulte: | (nde o dliente pode deixar suas sugestdes e resolver dividas
‘ __Ac m técnicas sobre nossos produtos e servicos no prazo de 24 horas.
Sua resposta em 24 horas
CONFORME NORMA fﬁT IVéoov deaquad d
parsrdvwndl  Indica que o instrumento & ndequado, em termos de seguranga, ] F
: : . ale Fale Conosco

para efetuar medidas em equipamentos e quadros gerais =. s ) )

industrigis até 600V, sendo a categoria mais segura para HEE Conosco l’ﬂuneuu rug{du para o cliente fer contato direfo com algumas

sistemas de baixa tensdo. ==.=.=. treas especificas da empreso.
po TV A M
N oo Indica que o instrumento é adequado, em termos de seguranga, F A E ? Espago reservado para respostas s dividas mais fregiientes

sobre nossosinstrumentose servigos.

. o Minipa Servicos

True-RMS "\Minipa Manutengdes preventivas e corretivas em toda linha de

se ice instrumentos com técnicos altamente qualificados. Contamos
com um esfoque de pecas de reposicdo originais, visando

sempre manter as especificades dos equipamentos.

LLCRLEY  Indica que o instrumento apresenta resposta de medicio True-
RMS, utilizada para sinais senoidais  ndo senoidais.

G

Interface RS-232
Indica que o instrumento pode trocar dados com

! ¢ Calibragiio
computadores, via interface serial (RS-232).

Laboratério de Metrologia Elétrica e Eletroacistica
(pertencente d Rede Brasileira de calibragio - RBC) e
Laboratério de Termometria com sistema de gestdo da
qualidade implantados de acordo com a exigéncia da norma
ABNT NBR ISO/IEC 17025 e padrdes com rastreabilidade
assegurada aos padrdes do INMETRO.

Interface USB
[ Indica que o instrumento pode trocar dados com
computadores, via interface serial de alta velocidade (USB).

Hi-Lo Logging
Lo tondl Indica que o instrumento possui registrador interno para Rede de Assisténcias Técnicas Avtorizadas
i-LotLogging : . -~ ; i S I .
?Ed'df's mdximas e minimas ocorridas em cada periodo ,+*®® ® g Nosprincipais capitais e cidades brasileiras, proporcionando
e 1 minuto. A cobertura em todo ferritério nacional para maior facilidade e
praticidade para quem compra e para quem vende nossos
Data Logger produtos.

Indica que o instrumento possui registrador interno para
armazenar medidas efetuadas a cada intervalo de tempo

; ‘i o0 Rede de Distribuidores
ajustado pelo usudrio. 44 D M M

Mais de 400 distribuidores espalhados em tedo o pais para

DataiLogger

Distribuidor Master Minipa . . .
oferecer aos dientes um atendimento personalizado com
In-Rush o maior agilidade no prazo de entrega. Consulte nosso site e
Indica que o instrumentfo realiza medidas de corrente de gumu.m.h localize o distribuidor mais préximo.

partida de motores.

Controle de Qualidade

Todos os nossos produtos apds homologados, passam pelos
mais rigorosos festes antes de serem embalados e
comercializados, para garantir toda a qualidade dos produtos

THD

Indica que o instrumento realiza medidas de taxa de
distor¢io harmdnica tofal, indicando a porcentagem
de distorcdo total e tensdo ou corrente AC.

Controle
de

Minipa.
PWM
= Indica que o instrumento é adequado para realizar .... Treinamentos
'g: m medidas em sinais modulados por PWM (modulagdo por ..... Servicos de consulforia e freinamento em instrumentagdo,
- largura de pulso), geralmente utilizado em inversores ' /[ /] ] manutencio, fecnologia, etc. Consulte-nos para mais
'E para controle de velocidade de motores. Trelnamentos detalhes.
=
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MINIPA SERVICOS

Gerenciamento na prestacdo de servicos de Manutengdo e Metrologia de instrumentos eletronicos de teste e medicio e kits educacionais, conta com infra estrutura completa e
técnicos capacitados para garantir qualidade e rapidez no pos-vendas dos produtos Minipa.

REDE DE ASSISTENCIAS TECNICAS AUTORIZADAS

Nosso departamento de manutenc@o estd preparado para oferecer
servigos de manutencdo corretiva e preventiva, eventuais garantias de
produtos Minipa, ajustes, fornecimento de pegas e acessorios originais,
maximizando o fempo de servico do instrumento e produtividade de
nossos dientes. Contamos com uma vasta rede de autorizadas,
localizadas nas principais cidades brasileiras.

Consulte os endereos em nosso site: Www.minipa.com.br

LABORATORIO DE METROLOGIA MINIPA

0 escopo do laboratério de metrologia Minipa oferece os servicos RBC em Medidores de Tensdo AC/DC, Corrente AC/DC, Resisténcia e Medidores de Nivel Sonoro, assim
como, grandezas de Temperatura, Umidade, Tempo e Freqiéncia em servico Rastreado RBC. Todas as atividades sio realizadas em conformidade com a Norma ABNT
NBR ISO/IEC 17025, oferecendo aos nossos clientes servicos de alto padrdo de qualidade com pregos e prazos competitivos,

0 atendimento & realizado em fungio da necessidade de nossos clientes, sendo via orcamentos, contratos personalizados de calibragdo ou
manutengdo, e servicos de compra de instrumentos jd calibrados (consulte nossos distribuidores).

CYT 039]
UNIDADE ANCHIETA UNIDADE CENTRO é‘
Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - Sdo Paulo - SP - 04186-100 Avenida Ipiranga, 1097 - Repablica - Sdo Paulo - SP - 01039-000 E
ASTEC - Fone: (11) 5078-1857 / Fax: (11) 5078-1854 Fone: (11) 3313-1825 / 3228-2754 é
METROLOGIA - Fone: (11) 5078-1863 e-mail: minipaceniro@minipa.com.br ~
g-mail: servicos@minipa.com.br E
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Série de multimetros que aliam Custo

H 0 H Display LCD / Contagem 3 4 Dig. / 2000 3 V4 Dig. / 2000
e dimensdes reduzidas, levezo, Tonsiio DC 200m/2000m/20/200/600V 200m/2/20/200/600V
medidas rdpidas e diversos recursos Tensiio AC 200/600V 200/600V
; Corrente DC 200/2000p1/20m/200m/10A 200p/2m/20m/200m/10A
encontrados em modelos mais Resisténcia 200/2000/20k/200k/2000kQ 200/2k/20k/200k/20MOQ
sofisticados. Direcionado para uso em Temperatura - -
: s = Teste Continvidade / Diodo C/D c/D
SErvicos mais frequenfes, como Teste hEE B .
instalacoes elétricas monofdsicas, Mudanco do Faixa Manval Manval
Data Hold - .
eletrdnica, bancadas de manutencio, Indicagdio de Bateria Fraca . .
finsdiddticose nocampo Ficehae Bk 0.8% 123
. Categoria CAT 1 600V CAT Il 600V
Alimentagio Tx9V 1x9V
Dimensdes (mm) / Peso (g) 128x66x27/130 138x72x38/153
Garantia 6 meses 6 meses

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagio

Tensdo DC

Tensdo AC

Corrente DC

Corrente AC

Resisténcia

Temperatura

Copaciténcia

Freqiéncia

Teste Continvidade / Diodo
Teste hFE

Teste de Bateria

Mudanga de Faixa

Auto Desligamento

Data Hold

Indicagdo de Bateria Fraca
Precisdo Basica

Categoria

Alimentacdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

DESCRICAO

MULTIMETROS
DIGITAIS

ET-1002

ET-1100

ET-1110

3 Dig. / 2000
200m/2/20/200/600V
200/600V
200/2m/20m/200m/10A
200/2k/20k/200k/20MC2
-20~+750°C

/D

Manual

0.5%

CAT 11 600V

Tx9V
138x72x38/153

6 meses

ET-1400

3 Dig. / 2000

200m/2000m/20/200/500V
200/500V
2000/20m/200m/10A

200/2000/20k/200k/20MC
-40~+1000°C/ -40~+1832°F

&,I’D

Manual

0,5%

CAT 11 300V

Tx9V
130x735x35/156
12 meses

ET-1700
3% Dig./ 4000

400m/4/40/400V

4/40/400V
400u/4000p/40m/200mA
4000/4000p/40m/200mA
400/4k/40k/400k/4M/20MQ2

51,20/5120/5,120/51,2u/1004F
50/500/5k/50k/500k/5MHz
/D

1,5V

Automatica

1,5%

CAT 1 300V
2x1,5V (LR 44)
116x81x13/100
6 meses

ET-2020A
3 Dig. / 2000

200m/2/20/200/1000V
200/7507
2004/2m/20m/200m/10A

200/2k/20k/200k/2000k/20M/200MC2

C/D
15V/9V
Manual

0,5%

CAT 11 300V

1x9V
136x75x32/195
12 meses

ET-2030A

3 Dig. / 2000

2/20/200/1000V
200/750V
2m/20m/200m/20A

2k/20k/200k/2M/20MC2

-UIJ

Manual

0,5%

CAT 11 300V

1x9v
136x75x32/193
12 meses



CATEGORIAS DE SEGURANCA

CATI

Tl |
CATII
L I CATIV

Circuitos e equipamentos elefrénicos profegidos.

CAT I

Aparelhos domésticos, de escritdrio, laboratoriais e outras cargas similares.
Tomadas ou pontos de tenso com circuitos de ramificagiio longos.

CATIII

Barromentos e linhas de alimentagdo de plantas industriais.
Painéis de distribuigdo.
Tomadas e conectores com conexdes curtas @ entrada da rede do companhia elétrica.

CAT IV

Medidores de elefricidade e equipamentos de protegdo de sobrecorrente primdrio.
Linhas de baixa tensiio do poste a construgdo.
Linhas aéreas para edificios isolados, linhas subterrdneas para bombas.

DIGITOS / LEITURA MAXIMA / CONTAGEM

DiGios  JEURA  CONTAGEM pisios  RIURA  conTaGEm
= 3% 1999 2000 220 750V 4% 19999 20000 2200 750V
= KL 3999 4000 200 400V 1% 39999 40000 22000 400V
= Y 4999 5000 2200 500V 44 49999 50000 22000 500V
3% 5999 6000 2200 600V 5% 199999 200000 22000 750V
4 9999 10000 2200 1000V 6% 1999999 2000000  220.000 750V

DESTAQUE

* |dentificacdo de Linha Viva
* |luminaggo do Display

DESTAQUE

Capacidode de transformar-se
em um termo-higrometro, ov

DESCRICAO ET-2033B ET-2053 ET-2101 o . .
: seja, além das medidas convencionais

Display LCD / Contagem 32 Dig. / 2000 3% Dig. / 4000 3 % Dig. / 4000 ,

Ilyminagiio . - . de um multimetro com mudang

Tensdo DC 200m/2/20/200/1000V 400m/4/40/400/600V 400m/4/40/400/600V . e "

Tensio AC 2/20/200/750V 4/40/400/600V 4/40/400/600V de faixa automdtica e display com

Corrente DC 201/200p/20m/200m/2/20A 400y/40001/40m/200m/10A 400p/4000u/4/10A ilum iru]gﬁ(]f pode medir @

Corrente AC 200m/2/20A 4001/4000p/40m/200m/10A 400p/4000p/4/10A

Resisténcia 20024200 20002W200M0. 400/4k/40k/400K/4N/20MO 100/4K/40 400K/ AN/ 20M) femperafura (-20°C o +60°C) e

Temperatura - -20~+750°C / -4~+1400°F -20~+750°C umidude reluﬁvu umbieme

Capacitdncia 200/2p/200pF 4n/400/400n/4p/40p/100pF 40n/400n/4p/40p/100F

Freqiéncia . 10/100/1k/10k/100k/1M/5MHz 5/50/500/5k/50k/500k/5MHz (20% a90%) .

Teste Continvidade / Diodo /D /D /D

Teste hFE . . -

Teste Linha Viva . -

Teste de Bateria - . 1,5V

Mudanga de Faixa Manual Automdtica Automdtica

Auto Desligamento . . .

Data Hold . . .

Indicagdo de Bateria Fraca . . .

Precisiio Basica 0,5% 0,8% 0,8%

Categoria CAT 11 7000V CAT Il 600V CATII 600V

Alimentagdo 1x9V 2x1,5VAAA 1x9V

Dimensaes (mm) /Peso(g)  190x95x40/ 400 138 %7238/ 205 170 x 80 x 40 / 260

Garantia 12 meses 12 meses 12 meses

s
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Série que apresenta display grande de facil visualizado
e iluminagdo de alta intensidade.

Destinados ao uso geral e aplicacdes referentes a servigos de
aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (HVAC),
instalacdes elétricas monofdsicas, campo, bancadas

de manutengdo e fins diddticos.

ET-20420

* |dentificagdio de Linha Viva
* Fusivel de Auto Restauragdo
(mA)

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagio / Barra Grafica
True RMS

Tensao DC

Tensdo AC

Corrente DC

Corrente AC

Resisténcia

Temperatura

Capacitdncia

Indutncia

Frequéncia

Frequéncio de Rede

Duty Cycle

Teste Continvidade / Diodo
Teste hFE

Teste Linha Viva

Data / Peak Hold

Max. [ Min. / Relativo

Auto Desligamento
Mudanga de Faixa
Indicagdo de Baterio Fraca
Precisdo Bdsica

Categoria

Alimentagio

Dimensaes (mm) / Peso (g)
Garantia

DESTAQUE

* Mudana de Faixa Automdtica
* Max. / Min. / Relativo

ET-2042D

3V Dig. / 2000
lluminagio

200m/2/20/200/1000V
2/20/200/750V
20m/200m/20A
20m/200m/20A
200/2k/20k/200k/
2M/200MQ2
-20~+1000°C
20n/2u/200uF

2k/200kHz
/D
D

Manual

0,5%

CATI1 1000V
1x9V

190 x 95 x40/ 400
12 meses

ET-2075B

3% Dig. /4000
lluminagdo / Barra Grdfica

40m/400m/4/40/400/1000V
40m/400m/4/40/400/750V
40011/4000p/40m/400m/4/20A
4001/40004/40m/400m/4/20A
400/4k/40k/400k/

4M/40MQ2

-20~+1000°C/ -4~+1832°F
40n/400n/4p/40/400pF

100/1000/10k/100k/1M/30MHz

c/D

D
Max. / Min. / Rel.

Automdtica / Manual
0,5%

CAT 11 1000V

1x9v

190 x 95 x40/ 450
12 meses

* Medidas de Indutédncia
* Fusivel de Auto Restauraggio (mA)

B Twimibo  ET-20820

ET-2082C

3 ' Dig. / 2000
lluminagao

200m/2/20/200/1000V
200m/2/20/200/750V
2m/20m/200m/20A
2m/20m/200m/20A
200/2k/20k/200k/
2M/20M/2000MC2
-20~+1000°C
200/200n/24/20/200:F
2m//20m/200m/2/20H
2k/20k/200k/2000k/10MHz

C/D

P

Manual

0,5%

CATII 1000V
1x9V

190 x 95 x 40/ 450
12 meses

DESTAQUE

* Mudanga de Faixa Automdtica
* Medida True RMS

ET-2110

3% Dig. / 4000

lluminagdo / Barra Grdfica

AC
40m/400m/4/40/400/1000V
40m/400m/4/40/400/750V
400,/400012A/40m/400m/4/20A
400p:/4000pA/40m/400m/4/20A
400/4k/40k/400k/

4M/40MQ

-20~+1000°C/ -4~+1832°F
40n/400n/4p,/401/400pF

100/1000/10k/100k/1M/30MHz

c/D

D
Max. / Min. / Rel.

Automdtica / Manual
0,5%

CAT 11 1000V

1x9V

190 x 95 x40/ 450
12 meses

DESTAQUE

* Display de 4 V2 Digitos

« 20000 Contagens

* Indicagdo de Confinvidade
Luminosa

ET-2652

4 % Dig. / 20000
lluminagio

200m/2/20/200/1000V
2/20/200/750V
2001/2m/20m/200m/20A
20m/200m/20A
200/2k/20k/200k/
2M/200MQ2
-20~+1000°C
20n/2p/200pF

20k/200kHz
C/D
D

Manual

0,1%

CAT 11 1000V
1x9v

190 x 95 x40/ 400
12 meses



Modelos com mudanga de faixa automdtica que priorizam a simplicidade de operagdo e a seguranga.

DESTAQUE

Como diferencial os modelos
ET-1600, ET-1650 e ET-1660
apresentam apenas duas
enlrudus,nqueevituerms
de conexdo e reduz

00
‘COMP Mes, s 3 o
1EC #1010-1 3 ¥ . IEC #1810-1 IEE 81016-1

gastos com manutenco.

DESCRICAO ET-1600 ET-1609 ET-1650 ET-1660

Display LCD / Contagem 3%Dig. / 6000 3%Dig. / 6000 3%Dig. / 6000 3%Dig. / 6000

Tensdo DC 600m/6/60/600/1000V 6/60/600/1000V 6/60/600/1000V 600m/6/60/600/1000V
Tensdo AC 6/60/600/750V 6/60/600/750V 6/60/600/1000V 600m/6/60/600/1000V
Corrente DC 600p/6000pA 600u/6000u/6/10A - -

Corrente AC 600p/6000pA 600y:/6000p/6/10A . -

Resisténcia 600/6k/60k/600k/6M/60MC2 600/6k/60k/600k/6M/60MC 6k/60k/600k/6MQ 6k/60k/600k/6MC2
Temperatura - -20~+750°C [ -4~+1382°F . -

Capacitdncia 60n/600n/6/600/300uF 60n/600n/61/60p/300pF 100n/1000n/10w/100u/2000uF
Freqiiéncia 10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz 10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz -

Teste Continvidode / Diodo /D C/D - C/D

Mudanga de Faixa Automatica Automdtica Automatica Automdtica / Manual
Auto Desligamento . . . .

Detector de Tensdo - - Sem Contato - EF Sem Contato - EF

Alta Impedancia Entrada (V) Automdtica Automdtica - Seleciondvel (DCV / ACV)
Seledo Funcdo Manual Manual Automdtica (DCV [ ACV/ Q) Automatica (DCV / ACV / Q)
Data Hold . . . .

Precisdo Bdsica 0,8% 0,8% 1,3% 0,8%

Categoria CAT I 600V CAT 111 600V CAT IV 1000V CAT IV 1000V
Alimentagio 2x1,5VAAA 1x9V 1x9V Tx9V

Dimensdes (mm) / Peso (g) 150%76x 38/ 220 15076 x 38/ 220 173x83x48,5/300 173 x 83 x48,5/300
Garantia 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Com as recentes tecnologios empregadas em fontes, limpadas, estabilizadores e equipamentos em geral, tem-se a distorciio da
tensdo e o consumo ndo linear de corrente fornecida pela rede elétrica, exigindo medidores mais eficazes para estas aplicagdes, os
chamados True RMS.

True 'RMS

Instrumentos Ndo True RMS x True RMS

Comercialmente o termo “True RMS" & utilizado para diferenciar os
sistemas de medida de instrumentos com tecnologias diferentes. Os
modelos Ndo True RMS referem-se ao sistema de medida
por resposta média, basicamente calibrado para o valor RMS da
onda senoidal, como o da rede elétrica sem distorcio. Ou seja, se o sinal
medido for significantemente diferente da onda sencidal, a leitura serd
incorreta. Jd o termo “True RMS” é destinado aos instrumentos com
sistema de medida por integragéio ou RMS verdadeiro, obtendo o valor
eficaz verdadeiro para qualquer fipo de sinal, respeitando os
limites de resposta em freqiiéncia e fator de crista do instrumento.

A tabela ao lado mostra uma comparagdo das leituras obtidas por

Forma de Ondo do corrente de uma
carga ndo lineor.

Forma de Onda Sencidal

Instrumentos True RMS AC+DC x True RMS AC x Nao True RMS
Medida por Infegragio
Medide por Resposta Média
C+DC AC

Sinal de Entrada Ndo True RMS

diferentes tipos de instrumentos, Ndo True RMS ou True RMS com Sendide Pura N\,  VERDADEIRO  VERDADEIRO VERDADEIRO v
lamento AC ou AC-+DC {quando temos nivel DC junto ao nivel AC i =
acoplamento ACou ‘ [c!uun o temos nivel DCjunto ao |,1‘|ve ), mw Onda Y\ VERDADERO  565%Aboixo 579% Abaio E
para alguns exemplos de sinais. Note que apenas para a sendide pura =
(sinal de rede elétrica sem distorcdo), as leituras sdo coincidentes e Retificacdo Mein Onda (/Y  VERDADEIRO  22,9% Abaixo 22,2% Abaixo 3
reais. Nos demais casos, incluindo sendide distorcida, sempre nos Quadrada . e
! ! VERDADEIRO  VERDADEIRO 11,0% Acima —

depararemos com diferenca nas leituras quando utilizamos um (algoms No-Broska) I_LI =
instrumento N True RMS. Triangular /\s VERDADEIRO  VERDADEIRO 40% Abuixo =
>

=
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DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagdo

True RMS

Tensdo DC

Tensdo AC

Corrente DC

Corrente AC

Resisténcia

Temperatura

Capacitdncia

Frequéncia

Frequencia de Rede

Duty Cycle

Teste Continvidade / Diodo
Data Hold / Teste Légico
Mdx. / Min. / Relativo

Auto Desligamento / Beep Guard
Mudanga de Faixa
Precisdo Basica

Categoria

Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

)
o

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminao / Barra Grafica
True RMS

Tensdo DC

Tensio AC

Corrente DC

Corrente AC

Resisténcia

Temperatura

Capacitdncia

Freqiéncia

Frequéncia de Rede

Duty Cycle

Teste Continuidade / Diodo
Auto Check ACV /DCV /[ Q
Detector de Campo Elétrico (EF)
Data / Auto / Peak Hold
Max. / Min. / Med. / Relativo
Auto Desligamento / Beep Guard
Mudanga de Faixa

Interface e Software
Precisdo Basica

Categoria

Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

ET-1605
3%Dig. / 6000

AC
600m/6/60/600/1000V
6/60/600/750V
600y,/6000A
6000:/6000pA
600/6k/60K/600k/6M/60MQ

60n/600n/61,/600/300pF
10/100/1k/10k/100k/1M/T0MHz

/D

Data Hold

A

Automdtica

0,8%

CAT 11 600V
1x9Y
15076 % 38/ 220

12 meses

ET-2076A

3% Dig. / 4000
lluminagdo / Barra Gréfica

40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V
40mV/400mV/4V/40V/400V/750V

400,1A/40002A/40mA/400mA/4A/10A
400y:4/40001A/40mA/400mA/4A/10A
40002/4kC2/40kQ2/400kQY/AMO/40MOY  40002/4kC/40kCI/400kCY/4AMOY/40MOY

-20°C~+1000°C/ -4°C~+1832°F
40nF/400nF/4F/40uF/400pF

100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/10MHz/30MHz  100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/10MHz/30MHz

/D

D
Max./Min,
A

Automdtica / Manual
0,5%

CAT 1l 600V

Tx9V
195x93,5x61,5/450

12 meses

ET-2095
3%Dig. / 6000

AC
600m/6/60/600/1000V
600m/6/60/600/750V
600y:/6000uA/6/10A

6/10A
600/6k/60Kk/600k/6M/60MC

6n/60n/600n/61/60p/600p/6mF
6000/60k/600k/6M/60MHz

/D

Data Hold

Max. / Min.

A

Auvtomadtica [ Manual
0,5%

CAT IV 600V

1x9V

164 x 82 x 44 [ 400

24 meses

ET-2231A

3% Dig. / 4000
llumianagao / Barra Gréfica
AC
400mV/4V/40V/400v/1000V
400mV/4V/40V/400V/750V

400,4/40001:A/40mA/400mA/4A/T0A
4001:A/40001A/40mA/400mA/4A/10A

-20°C~+1000°C/ -4°C~+1832°F
40nF/400nF/4F/40pF/400pF

/D

D
Max./Min.
A

Automatica / Manual
Interface | USE

0,5%

CAT 111 600V

1x9V
195x93,5%61,5/450

12 meses

ET-2402
3% Dig. /4000

AC
400m/4/40/400/1000V
400m/4/40/400/1000V
4001/4000y/40m/400m/4/10A
4004/4000,/40m/400m/4/10A
400/4k/40k/400k/4M/40MO
-40~+1300°C/ -40~+2372°F
40n/400n/4p/40p/100uF
5/50/500/5k/50k/500k/5M/10MHz

c/D

Data Hold

Rel.

A

Automdtica / Manual
0,5%

CAT Il 1000V

1x9¥

172x92x 40,5/ 386
24 meses

ET-2507A

3% Dig. / 6000

lluminagdo / Barra Grdfica

AC
60m/600m/6/60/600/1000V
60m/600m/6/60/600/1000V
60041/6000/60m/600m/6/8A
6001:/6000p1/60m/600m/6/8A
600/6k/60k/600k/6M/60MC
-50~+1000°C/ -58~+1832°F

60n/600n/611/6041/600y/3000uF

5~1MHz

c/D

ACV/DCV/ Q)

D/P

Max. / Min. / Rel.
A/B

Automatica / Manual
Opcional AT
0.2%

CAT 111 600V
2x1,5VAMA

161 x B0 x 50/ 340
60 meses

ET-2702
4% Dig. / 20000

AC
200m/2/20/200/1000V
200m/2/20/200/750V
200p/2m/20m/200m/20A
200p/2m/20m/200m/20A
200/2k/20k/200k/2M/20M02

2k/20k/200kHz

/D
Data Hold / Teste Lagico

AlB

Manual

0,05%

CAT 11 1000V
1x9V

198 x 90 x 44 / 400

12 meses

ET-2510

3% Dig. / 6000

lluminagio

AC
600m/6/60/600/1000V
600m/6/60/600/750V
600p/6000p/6/10A

6/10A
600/6k/60k/600k/6M/60MO

6n/60n/600n/6p/60p/600p/6mF
6000/60k/600k/6M/60MHz

¢/D

D

Mdx. / Min.

A

Automdtica / Manual
[BEA

0,5%

CAT IV 600V

Tx9V

164 x B2 x 44 / 400
24 meses



RS{232
Interface \USB|

[PC-Comm

da . A ey
mA LA cCoM OvHE

DESTAQUE

Aplicagio em ambiente industrial de
categoria IV 600V, com medida True
RMS em display duplo de 4
digitos com barra gréfica, e
mltiplas fun¢des avancadas.

Documentagdo e Impressdo de Tabelas e Graficos

Recurso de interface com PC, contando com software capaz de gravar e
imprimir tabelas e grdficos contendo os dados coletados. Préprio para
aplicagdes que necessitam da documentagdo e andlise
posterior das medidas, tais como nos laboratérios, controle de
processo e preparagdo de laudos.

P
" IRG B0

DESTAQUE

Registrador inferno para até 87000
medidas no modo display simples
ou até 43000 medidas no modo
display duplo, com intervalo de
umostrugem ajustdvel.

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagdo / Barra Grdfica

True RMS

ET-2517A

4 Dig. (Duplo) / 10000
Barra Grafica

True S8

Tensdo DC 60m/600m/10/100/1000V
Tensao AC 60m/600m/10/100/1000V
Corrente DC 600p/60001/60m/600m/6/10A
Corrente AC 600p/6000/60m/600m/6/10A
Resisténcia 600/6k/60k/600k/6M/60MC
Condutdncia 100nS

Temperatura -50~+1000°C/ -58~+1832°F
Capacitdncia 60n/600n/61/600/600p/6m/25mF
Frequéncia 5~1MHz

Frequéncia de Rede s

Duty Cycle .

Decibel -

Teste Continuidade / Diodo Cc/D

Auto Check ACY/DCV/ Q -

Detector de Campo Elétrico (EF) .

Data [ Auto / Peak Hold D/P

Limite Hi/Lo (Acima / Abaixo)

Max. / Min. / Méd. / Relativo
Auto Desligamento / Beep Guard

Max. / Min. / Méd. / Rel.
A/B

Mudanga de Faixa Automdtica / Manual
Memaria -

Data Logger -

Interface e Software Opdonal
Precisdo Basica 0,08%

Categoria CAT IV 600V
Alimentacio 1x9Y

Dimensaes (mm) / Peso (g) 208 x 103 x 65/ 635
Garantia 60 meses

ET-2615A

4 Dig. (Duplo) /10000
lluminagdo / Barra Gréfica
AC/AC+DC
60m/600m/10/100/1000V
60m/600m/10/100/1000V
6004/60000/60m/600m/6/10A
600y/60001/60m/600m/6/10A
600/6k/60k/600k/6M/60MC2
100nS

-50~+1000°C/ -58~+1832°F

60n/600n/641/60,1/600/6m/25mF

5~1MHz

(/D
ACV/DCV/ Q

D/P

Méx. / Min. / Rel.
A/B
Automdtica / Manual

87000 Registros (Display Simples)
Interface USE

0,08%

CAT IV 1000V

Tx9V

208 x 103 x 65/ 635

60 meses

aToAE WRSALL & W 4R LODRATE
M W wvn BTUP e DATALCS

TRUE RMS

Hz'C
A mA COM V4

Display duplo de 4 % digitos com barra
grdfica e medidas True RMS AC /
Ac+DC. Data Logger com meméria
de 20000 gravacdes, tecda de
nuvegugﬁo dos sub-menus e SENSOF
crepuscular de iluminagdo.

ET-2801

4% Dig. (Duplo) /4000 / 40000
lluminacdo Automdtica / Barra Grdfica
AC/AC+DC
40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V
40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V
40mA/400mA/T0A

40mA/400mA/10A
40002/4kQ/40k /400K C/4MCY/4OMCY

-200~+1200°C /-328~+2192°F
AnF/40n/400n/4p/40p /400 /4m/10mF
40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz

dBm /dB
(/D

AP

Max. / Min. / Max.-Min. / Rel.
A/B

Automatica / Manual
1000 Registros
20000 Registros
Inferface ! USB

0,03%

CAT IV 600V
4x1,5VAA

207 x 95 x 52 / 620
24 meses
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Design com holster protetor
incorporado (overmolded),
memoéria para 20
medidas, precisio bésica de
0,05%, resposta em
freqiiéncia até 50kHz e leitura
True RMS ACe AC+DC. Possui
protegdo de sobrecarga
em fodas as medidas, além do
alerta de conexdo errada das
pontas de prova.

cce DD
" IEC BiGME-1

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagdo / Barra Grdfica
True RMS

Tensdo DC

Tensdo AC

Corrente DC

Corrente AC

Resisténcia

Condutdncia

Temperatura

Capacitdncia

Frequéncia

Frequéncia de Rede

Duty Cycle / Largura de Pulso
Funggo VFD

Decibel

%d4~20mA

Teste Continuidade / Diodo
Data / Auto / Peak Hold

Méx. / Min. / Méd. / Relativo
Auto Desligamento / Beep Guard
Mudanga de Faixa

Meméria

Interface e Software

Precisdio Bdsica

Categoria

Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

ATA WAL
=g

—— 52, <0008=8

| DESTAQUE

Modelo mais preciso de toda a linha
(precisdo bdsica de 0,02%), com
fungaes como leitura True RMS AC
[ AC+DC, medidas de tenso em
sistemas controlados por
PWM, display duplo com 500.000
contagens para fensao DC,
inferface. USB ¢ medida de
temperatura em dois canais
(TleT2).

PTG

[y
W E99-1

ET-2907 ET-2940

4¥:Dig. (Duplo) / 50000 544Dig. / 500000 (somente DCV e Hz)
lluminagdo / Barra Grdfica lluminagdo / Barra Grdfica
AC/AC+DC AC/AC+DC
50m/500m/5/50/500/1000V 500m/5/50/500/1000V
500m/5/50/500/1000V 500m/5/50/500/1000V
500u/5m/50m/500m/5/10A 500p/5000u/50m/500m/5/10A
500p/5m/50m/500m/5/10A 500u/50001/50m/500m/5/10A
50/500/5k/50k/500k/5M/S0MC 500/5k/50k/500k/5M/50MC2
50nS =

-50~+1300°C / -58~+2372°F -50°C~+1000°C [ -58~+1832°F
5n/50n/500n/5/501/500/5000uF 50n/500n/5p/50p/500u/5m/25mF
50/500/5k/50k/500k/5MHz 5Hz ~ 1MHz

D/L D

dBm / dB dBm

/D C/D

D/A/P D/P

Max. / Min. / Méd. / Rel. Méx. / Min. [ Avg

A/B A/B

Automética / Manual Automdtica / Manual

20 Registros -

sl 232|

0,05% 0,02%

CAT IV 600V CAT IV 1000V

Tx9v 1x9V

208 x 103 x 54 / 655 208x103x 64,5635

60 meses 60 meses



ANALOGICOS

Instrumentos voltados para aqueles que no abrem méo da velocidade de resposta dos analégicos, além da comodidade de no precisar se preocupar com
baterias descarregadas quando os medidas forem apenas de fensio e corrente.

Muui,mnnos
ANALOGICOS

ALICATES
ANALOGICOS

DESCRICAO ET-2022B ET-3021

Tensio DC 0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000V  0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000V -

Sensibilidade DC 20N KAV DESCRICAO ET-3001 ET-3006
Tensdo AC 10/50/250/1000V 10/50/250/1000V Corrente AC 6/15/60/150/300A 6/15/60/150/600A
Sensibilidade AC %kQN %kQN Tensdo DC 75V 75V

Corrente DC 50u/2,5m/25m/250mA 50/2,5m/25m/250m/10A Tensio AC 150/300/750V 150/300/750V
Resisténcio 2k/20k/2M/20MC 2k/20k/200k/2M/200MCQ Resisténcia 2k/200kQ 2k/200kQ

Teste Fuga de Transistores . - Temperatura (Ponta Opcional) ~ -20~+150°C (A-300) -20~+150°C (A-300)
Decibel -10~+62dB -10~+62dB Ajuste de Zero . -

Teste de ccnﬁl:ll.lidﬂde - . Travamento do Ponteiro . .

Teste de Bateria - 15V/9v Abertura de Garra 3Bmm 34mm

Teste hFE - . Didmetro do Condutor J4mm 34mm

Teste lceo . - Precisao Bdsica 3% 3%

Precisdo Bdsica 4% 3% Categoria . CAT Il 600V
Alimentagiio 2x15VAA/T X9V 2x1,5VAA Alimentagio 1x1,5VAA 1x1,5VAA
Dimensdes (mm) / Peso (g) 148 x 100 x 35/ 280 150 x 100 x 38 / 300 Dimensaes (mm) / Peso (g) 197 x B0 x 36 / 350 214 x 85 x 43 / 400
Garantia 6 meses 6 meses Garantia 6 meses 6 meses

ALICATES DIGITAIS BAIXA CORRENTE

DESTAQUE

0 modelo ET-3350 ¢ o mais completo da linha, com

garra diferenciada, resolugio de 0,001A, Peak Hold e
possivel acoplamento para medicio dos sinais de
soida tonto para Multimetros quanto pare

DESCRICAO ET-3120 ET-3122 ET-3320 ET-3350

Display LCD / Contagem 3% Dig. / 2000 314 Dig. / 2000 3% Dig. /4000 4 Dig. /9999 . -
Corrente DC - - 40/200A 10/80/100 Osciloscopios.
Corrente AC 20/200A 2/20/200A 40/200A 10/80/100

Tensdo DC - - - 600V

Tensdo AC 600V

Resisténcia - - 10k

Teste de Continuidade - - . .

Resolucdo em Corrente 0,01/0,1A 0,001/0,01/0,1A 0,01/0,1A 0,001/0,01A

Data / Peak Hold Data Data Data Data / Peak Hold

Fungdo Maximo - - - -

Saida Analdgica - - - .

Mudana de Faixa Manual Manual Manual Automdtica

Abertura de Garra 19mm 19mm 21mm 12,5 mm

Didmetro do Condutor 19mm 19mm 21mm 12,5 mm

Precisdo Basica 2,0% 2,0% 2,5% 2,0%

Categoria CAT I1 300V CAT 11 300V CAT Il 300V CAT 111 300V

Alimentacio 2x 1,5V LR44 2x1,5VLR44 2x1,5VLR44 2x 1,5V AAA

Dimensdes (mm) / Peso (g)  155x50x25/95 155x50x25/95 155x50x25 /95 202x70x24/180

Garantia 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
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ALICATES DIGITAIS

CORRENTE DE FUGA

CAT IV
500V

Modelos robustos, com design inovador e Interface USB e Software para leitura de dados no PC. Possuem fungdes
especiais como deletgﬁo de tensdo sem contato pela garra, medidas de femperatura e capacitdncia e sio equipamentos
projetados para USO industrial, possuindo categoria de seguranca IV 600V, Confiabilidade e precisio em ambientes
industriais. 0 modelo PC CLAMP 1 ¢ pratico para medidas até 1000A AC sem distorces e possui fimo custo-beneficio. 0
modelo PC CLAMP 5 se destaca pela leitura True RMS e o modelo PC CLAMP 10 ¢ 0 mais completo da linha,
apresentando leituras True RMS e aplicagdes de correntes méximas até 1000A AC/DC.

| DESTAQUE DESTAQUE

* Corrente Max. T000A AC * Corrente Max. T000A AC

* Display Duplo 6600 Contagens « Display Duplo 6600 Contagens

* Interface USB e Software * Interface USB e Software

* |luminago do Display e da Garra * lluminagdo do Display e da Garra

Especialmente projetado para
medidas de corrente de fuga com
resoluggo mdxima de 0,01mA. Melhor
precisio do medida de corrente, com a
fundo de filtro para operar na banda de
50Hz~60Hz ou wide (40Hz ~ 1kHz).

DESTAQUE

* 4000 Contagens

* Digmetro Mdximo Condutor 30mm

* Sele¢do da Faixa de Freqiiéndia (Filtro)
* Data Hold

* Corrente Mdx. 1000AAC/DC

* Display Duplo 6600 Contagens

* Interface USB e Software

* lluminagdo do Display e da Garra

* Peak Hold * Peak Hold * Peak Hold * Modo Relativo
* Data Hold * Data Hold * Data Hold
* True RMS * True RMS
DESCRICAO PCCLAMP 1 PC CLAMP 5 PC CLAMP 10 ET-3140
Display LCD / Contagem 35/6 Dig. (Duplo) / 6600 35/6 Dig. (Duplo) / 6600 35/6 Dig. (Duplo) / 6600 3% Dig. / 4000
lluminagao / Barra Gréfica z = . -
True RMS AC AC
Corrente DC z 2 60/600/1000A -
Corrente AC 60/600/1000A 60/600/1000A 60/600/1000A 40m/400m/4/40A
Tensio DC 600m/6/60/600/1000V 600m/6/60/600/1000V 600m/6/60/600/1000V -
Tensdo AC 6/60/600/750V 6/60/600/750V 6/60/600/750V 600V
Resisténcin 600/6k/60k/600k/6M/20MQ 600/6k/60k/600k/6M/20M02 600/6k/60k/600k/6M/20M02 4000
Temperatura -20~+700°C / -4~+1400°F -20~+700°C/ -4~+1400°F -20~+700°C/ -4~+1400°F
Capacitdncia 60n/600n/6y1/601/100uF 60n/600n/641/60u/100uF 60n/600n/6/60u/100uF
Freqiiéncia 600/6k/60k/600k/6MHz 600/6k/60k/600k/6MHz 600/6k/60k/600k/6MHz
Freqiiéncia de Rede . . .
Duty Cycle . . . -
Teste Continuidade / Diodo (/D 7)) /D C
Data / Auto / Peak Hold D/P D/P D/P D
Mdx. / Min. / Zero / Relativo Mdx / Min / Relativo Mdx / Min / Relativo Mdx / Min / Zero Relativo
Auto Desligamento . . . -
i Fungdo NCV . . . -
= Mudana de Faixa Automatica / Manual Automdtica / Manual Automtica / Manual Manual
o Abertura de Garra 5Tmm 51mm 51mm 30mm
= Didmetro do Condutor 5Tmm 51mm 5lmm 30mm
= Interface e Software Interface}USB =
= Preciso Bdsica 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
§ Categoria CAT IV 600V CAT IV 600V CAT IV 600V CAT 11 600V
= Alimentagdo 1x9V 1x9V 1x9V 2x1,5V M
Dimensdes (mm) / Peso (g) 282 x 104 x 57 / 655 282x104x 57 / 655 282x 104 x 57 / 655 212x62x40/175
Garontia 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
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GARRAS REDUZIDAS

Ideal para locais de dificil acesso, como por exemplo, na presenca de

muitos cabos e/ou com pouca distdncia entre eles.

* Data Hold

* Didmetro Mdximo Condutor
30mm

* Autorange

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
True RMS

Corrente DC

Corrente AC

Tensao DC

Tensdo AC

Resisténcia
Temperatura
Capacitdncia
Freqiiéncia

Teste Continvidade / Diodo
Data Hold

Mdx. [ Min. / Relativo
Auto Desligamento
Mudanga de Faixa
Abertura de Garra
Didimetro do Condutor
Precisdo Bdsica
Categoria

Alimentacdo

Dimensaes (mm) / Peso (g)
Garantia

o ET-3187

ULTRA-FINO

Instrumento que se destaca pela sua @Spessura ultra-fina de apenas 23mm,

holster protetor e abertura de garra de 40mm. Menor peso e faclidade no
transporte, tornando seu uso MQS omodoe seguro.

* Data Hold

* Didmetro Mdximo Condutor 30mm
* Autorange

* Medida de Capacitdncia

* Medida de Temperatura

* Medida de Freqiiéncia

* Compacto

* Ultra-Fino

* Leve: 180g

* Medida de Temperatura
* Holster Protetor

* Medida de Corrente DC
ET-3157 ET-3357
34 Dig. / 2000 3% Dig. / 4000
; 40/400A
200/400A 40/400A
200m/2/20/200/500V 600V
2/20/200/500V 600V

200/2k/20k/200k/2M/20M02

/D
Max.

Automadtica

30mm

30mm

1,5%

CAT 11 600V

2x 1,5V AAA
190 x 64 x30/ 175
12 meses

400/4k/40k/400K/4M/40MCQY
-20~+750°C
40n/400n/411/40,/1004F
10/100/1000/10k/100k/1000kHz
C/D

Automdtica

30mm

30mm

2,0%

CAT 1 600V

1x9V

190 x 64 x30 /175
12 meses

ET-3187
3% Dig. 4000

400/1000A
400m/4/40/400V
4/40/400V
400/4k/40k/400k/4MO2
-20~+750°C

10/100/1k/10k/100k/1MHz
c/D

Relativo
Automatica

40mm

40mm

2,0%

CAT Il 600V

2x 3V (R2032
190x69x23/ 180
12 meses

* Compacto

* Ultra-Fino

* Leve: 180g

* Medida de Temperatura
* Medida de Corrente DC
* Holster Protetor

* True RMS

ET-3388

3% Dig. / 4000

AC
400/1000A

400/1000A
400m/4/40/400V
4/40/400v
400/4k/40k/400k/4MC
-20~+750°C

10/100/1k/10k/100k/1MHz
/D

Automadtica

40mm

40mm

2,0%

CAT Il 600V

2x 3V (R2032
190x69x23/180
12 meses
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Série de alicates digitais que
apresentam caracteristicas e
fundes proprias para uso em
ambiente residencial, : SRR
comercial e/ou industrial.
Esta grande variedade de opces
permite eleger o
equipamento ideal para
sua aplicagdo, considerando
ndo apenas as faixas de medidas

necessdrias, mas também as
questdes de sequranca, robustez
e prote¢do do modelo.

Tradicional modelo com excelente
custo-beneficio, ampla faixa de
cobertura de corrente AC de
0,01A~1000A e fungdo de capfura
de pico para medidas de corrente de
partida de motores.

Modelo voltado para aplicagdes
industriais que necessiem da
medida de correntes altas e
baixas com alta resolugdo,
em um mesmoinstrumento.

Ideal para aplicacoes
industriais de dificil acesso,
como por exemplo, barramentos e
condutores impossiveis de se alcangar
com modelos de garras maiores.

DESCRICAO Mi-261 DESTAQUE DESTAQUE | DESTAQUE |
:.:;zzﬂﬂ::ﬁuc gggjzul}ﬂm * Resolugdo 0,01A * Alta Robustez * Didmetro Mdximo Condutor
Precisdo Bsica +(4,0%+2D) « Corrente Mdxima de 1000A * Corrente Maxima 1000A AC 26mm
Alimentagdo 4x1,5VAA * Fungdo Peak Hold * Abertura de Garra de 57mm * Resolugdo 0,01A
Dimensdes (mm) / Peso (g) 90x70x50/200 & Tostador de Isolacdo Opcional * Resolugdo 0,01A * Medidas da Freqiiéncia da Rede
Garantia 12 meses e e ’ro
Mi-261 * Funcdo Maximo Elétrica
* True RMS
* Autorange
DESCRICAO ET-3200A ET-3602 ET-3170
Display LCD / Contagem 3V Dig. / 2000 3 V4 Dig. / 2000 3% Dig. / 4000
lluminagiio / Barra Grdfica E 5 3
True RMS - - AC
Corrente DC - - -
Corrente AC 20/200/1000A 20/200/1000A 40/400/600A
Tensdo DC 200m/20/200/1000V 200m/20/1000V 400m/4/40/400/600V
Tensdo AC 200/750vV 200/750 4/40/400/600V
Resisténcia 200/2k/20k/200k/2MC2 200/2k/20k/200k/2M/20MC2 400/4k/40k/400k/4M/40MC
Temperatura - - -
Capacitéincia 200uF 5000/50/50u/500,/3000F
Frequéncia - 2k/20k/40kHz 5Hz~100kHz
Frequéncia de Rede - . .
Teste Continvidade / Diodo /D /D /D
Data [Auto / Peak Hold p D D
Max. / Min. / Relativo - Max. Max. / Relativo
Auto Desligamento - - .
Mudanga de Faixa Manual Manual Automatica
- Data Logger - -
E Interface RS-232 e Software - - .
o Abertura de Garra 5Tmm 5Tmm 26mm
= Dimetro do Condutor S5Imm 57mm 26mm
] Precisdo Basica 3% 1,5% 1,5%
5 Categoria CAT 11 1000V CAT 1l 1000V CAT 1l 600V
— Alimentagdo 1x9V 1x9V 1x 3V CR2032
=< Dimensdes (mm) / Peso (g) 248x70x38,5/337 277 x 102 x 49 / 540 190 x 63x32 /139
Garantia 12 meses 12 meses 12 meses
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Hi-LotLogging

Utilizando a tfoxa de
atualizagio mais rdpida o
instrumento compara e
captura as maiores (Hi) e
menores (Lo} leituras
em cada intervalo de 1
min, registrando até 5400
pares de leifuras Hi/Lo,
totalizando um periodo de
5400 min, ou sejo, quase 4
dias de monitoramento.
Depois de finalizado esse
periodo, os pares de leituras
podem ser acessados via
teclado e display do
proprio instrumento ou
transteridos para o
computador via inferface
RS-232 e software fornecidos
com oinstrumento.

DESCRICAO
Display LCD / Contagem

lluminacio / Barra Grdfica

True RMS

Corrente DC
Corrente AC

Tensdo DC

Tensdo AC
Resisténcia
Temperatura
Capacitincia
Frequéncia
Frequéncia de Rede

Teste Continvidade / Diodo

Data [Auto / Peak Hold
Max. / Min. / Relativo
Auto Desligamento
Mudanga de Faixa
Data Logger

Interface e Software
Abertura de Garra
Didimetro do Condutor
Precisdo Bdsica
Categoria
Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)

Garantia

Indicado para monitoramento em
campo de surfos (surge) e
quedus (sages) mais importantes
ocorridos em intervalos de 1 minuto,
através da inovadora funcio de

registro Hi/Lo Logging.

DESTAQUE

* Chave Deslizante

* Resolugdo 0,01A

* Medida deTemperatura
* True RMS

ET-3610

3% Dig. / 4000
lluminagao

Truo IRMSIS

40/400/1000A

600V

600V

9999

-50~+300°C/ -58~+572°C

5~500Hz
C
D/A

Automdtica
5400 Pares Hi/Lo
Rs!232]

45mm

45mm

1%

CAT Il 600V
2x1,5VAAA
224x78x40/224

12 meses

Hi-LotLogging

% Iwipo  ET-3166

CE e Towr
ia

Instrumento categoria de seguranca
11l 600V para uso industrial, com
selecio automdtica de faixa,

display de 3 5/6 digitos e
medida adicional de temperatura.
Apresenta alta resolugdo de
corrente ACe asfuncoes maximo e
minimo.

* 6000 Contagens
* Resolugdo 0,01A
* Medida de Temperatura

ET-3166

3 %Dig. / 6000

60/600A
600m/6/60/600V
6/60/600V
600/6k/60k/600k/6MC
-20~+750°C

10/100/1k/10k/100kHz

C/D

D

Max. / Min.
Automatica

3b6mm

36mm

1,5%

CAT Il 600V
1x9V
212x 80 x47 /270

12 meses

Instrumentos categoria de seguranga
111 600V para uso industrial, com
selecio automdtica de faixa,

display de 3 5/6 digitos e

medida adicional de temperatura.
Diferencio-se pela leitura True
RMS e as medidas de corrente
DCecupucitﬁntiu.

* 6000 Contagens

* Medida de Temperatura
* Medida de Capacitdncia
* Medida de Corrente DC
* True RMS

ET-3367

3%Dig. / 6000

AC

600A

600A

600m/6/60/600V
6/60/600V
600/6k/60k/600k/6MO)
-20~+750°C
600/600n/6,1/60F
10/100/1k/10k/100kHz

/D
D

-
Automdtica

3b6mm

36mm

1,5%

CAT 111 600V
1x9V
212x80x47/270

12 meses
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Abertura de garra de 57mm, para
condutores rigidos até 55mm de
didmetro, leitura True RMS,
importante nas medidas de corrente
em ambientes industriais, onde
normalmente os sinais sdo distorcidos
devido as cargas ndo lineares.

* Corrente Mdx. T000A AC/DC
* Abertura da Garra 57mm
* True RMS

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagdo / Barra Grdfica
True RMS

Corrente DC

Corrente AC

Tensdo DC

Tensdo AC

Resisténcia

Copacitincia

Freqiéncia

Duty Cycle

Teste Continvidade / Diodo
Data /Auto / Peak Hold
Masx. / Min. / Relativo
Auto Desligamento
Mudanga de Faixa
Abertura de Garra
Didmetro do Condutor
Precisdo Bdsica

Categoria

Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

ET-3860
3% Dig./ 4000

Abertura de garra de 57mm, para
condutores rigidos até 55mm de
digmetro, leitura True RMS,
importante nas medidas de corrente
em ambientes industriais, onde
normalmente os sinais s@o distorcidos
devido as cargas ndo lineares.

= Corrente Mdx. 2000A AC/DC
* Aberturada Garra 57mm
* True RMS

ET-3960
3% Dig./ 4000

Modelo robusto, se destaca pela
categoria de seguranca |1l 1000V,
abertura de garra de 57mm e

aplicagges de correntes maximas até
1000A AC/DC sem distorces.
Confiabilidade e precisdo para
ambientes industriais.

DESTAQUE

* Corrente Mdx. 1000A AC/DC
* Abertura da Garra 57mm
* Alta Robustez

ET-3810
3 4 Dig. / 2000

AC AC .
400/1000A 400/2000A 200/1000A
400/1000A 400/2000A 200/1000A
4/40/400/1000V 4/40/400/1000V 1000V
4/40/400/750¥ 4/40/400/750¥ 200/750V
400/4k/40k/400k/4M/40MQ 400/4k/40k/400k/4M/40MC2 200/200kQ2
100/7k/10k/100k/1MHz 100/1k/10k/100k/1MHz 2k/20k/40kHz
/D /D /D
D D D

- Max.
Automdtica / Manual Automética / Manual Manual
5Tmm 5Tmm 57mm
55mm 55mm 57mm
2% 2% 1,5%
CAT 111 60OV CAT 111 600V CAT Il 1000V
Tx9V 1x9¥ Tx9%
240x 10050/ 610 240x100x50/ 610 277 x 102 x 49 / 540
12 meses 12 meses 12 meses

Modelo robusto, se destaca pela
categoria de seguranca 111 1000V,
abertura de garra de 57mm, leitura
True RMS, limite de corrente até
1500A ACe 2000A DC, e fungoes
avancadas como captura de pico,
medidas de maximo, minimo e modo
relativo.

* Corrente Max. 1500A AC / 2000A
DC

* Aberturada Garra57mm

* True RMS

* PeakHold

* AltaRobustez

ET-3910
3% Dig. / 4000

Barra Grdfica

AC

400/2000A

400/1500A
400m/4/40/400/1000V
400m/4/40/400/750V
400/4k/40k/400k/4000k/40MC2
4n/40n/400n/4p/40uF
100/1k/10k/100k/400kHz

/D

DfP

Max. / Min. / Relativo
Automdtica / Manual
5Tmm

57mm

1,5%

CAT 111 1000V

1x9V

277 x 102 x 49 / 540
12 meses



Equipamento CAT IV com funcdes
basicas, excelente custo
beneficio e om resolugdo
adequada tanto para medida de
corrente baixa como dlia até

1000AAC

DESTAQUE

* Corrente Max. 1000A AC
* Display 4000 Contagens
* Resolucdo0,01A

Seu projeto ergondmico oferece além
de uma maior praticidade na
operagdo, maior seguranca e
aproveitamento da garra,
com possibilidade de envolver
condufores rigidos até 51mm de
didmetro.

DESTAQUE

* Corrente Mdx. 1000AAC
* Display 4000 Contagens
* True RMS AC

* Barra Grdfica

* Peak Hold

Alicate True RMS portdtil com
display duplo que permite o
visualizagdo de dois pardmetros ao
mesmo tempo. Com uma vasta
variedade de fungdes, como
temperatura, é o ferramenta
ideal para um técnico que precisa de
um instrumento seguro e prdtico.

DESTAQUE

* Corrente Max. 1000A AC

* Display Duplo 6600 Contagens
* True RMSAC

* Barra Grdfica

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagdo / Barra Grdfica

ET-3702
3% Dig./ 4000

ET-3710
3% Dig./ 4000

lluminagdo / Barra Grdfica

True RMS AC
Corrente DC - -

Corrente AC 40/400/1000A 400/1000A
Tensdo DC 400m/4/40/400/1000V 400/1000v
Tensdo AC 400m/4/40/400/750V 400/750V
Resisténcia 400/4k/40k/400k/4M/40MQ 400Q
Capacitdncia 4p/40p/400p/4mF -
Temperatura - -
Frequéncia 4k/40k/400k/1MHz 20~400Hz
Frequéncia de Rede - .

Duty Cycle - -

Teste Continvidade / Diodo (o C

Data /Auto / Peak Hold D D/P

Mdx. / Min. / Relativo Max. [ Min.
Auto Desligamento . .

Mudanga de Foixa Automdtica / Manual Avtomdtica
Abertura de Garra 5Imm 53mm
Didmetro do Conduter 57mm 5Tmm
Precisdo Bdsica 2% 1,9%
Categoria CAT IV 600V CAT IV 600V
Alimentagio Tx9V Tx9V
Dimensdes (mm) / Peso (g) 279 x103x53/510 275x90x 51/ 420
Garantia 12 meses 12 meses

ET-3711
35/6 Dig. (Duplo) / 6600

llumianagdo / Barra Grdfica

S AC

660/1000A
660m/6,6/66/660/1000V
660m/6,6/66/660/750V
660/6,6/66/660k/6,6M/66MC2
6,6/66/660n/6,6/66/66011/6,6mF
-35~1000°C
66/660/6.6k/66k/660k/1MHz

7])]
D/P
Max. / Min. / Rel.

Automdtica / Manual
5Tmm

57mm

2%

CAT IV 600V

Tx9V
279x103x53/510
12 meses

Com display de 6600
contagens com barra grdfica e
iluminagdo, este equipamente
permite além de medicdes de

corrente de até 1500A AC,
medicoes de corrente DC de até
2000A. Gragos a dimenséo de sua
garra, permite envolver
condutores de até 57mm.

DESTAQUE

* Corrente DCde 2000A
* Display 6600 Contagens
* True RMSAC

* Barra Grdfica

* Duty Cycle

ET-3920
3%Dig. / 6600

lluminagdo / Barra Grdfica

7o S

660/2000A

660/1500A

660m,/6.6/66/660/1000V
660m/6.6/66/660/750V
660/6.6k/66k/660k/6.6M/66MO
6.60/660/6600/6.611/661,/66041/6.6mF

66/660/6.6k/66k/660k/1MHz

/D

D/P

Mdx. / Min. / Rel.
Automdtica / Manual
57mm

57mm

2%

CAT IV 600V

1x9V

281 x108x53/570
12 meses
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MEDIDAS EM SISTEMAS im
CONTROLADOS POR

0 conirole PWM (Pulse Width Modulation ou Modulagdo de Largura de Pulso) tem crescido
significativamente nas limas décadas, considerando que grande parte dos motores

elétricos jd sio alimentados e controlados por este método, freqiientemente encontrado em inversores de freqiiéncia. Uma forma de onda tipica enconirada na saida de inversores
de freqiiéncia pode ser vista nafigura acima.
Quando o motor é alimentado pela tensdo comercial da rede (50Hz ou 60Hz), os instrumentos de medida utilizados sdo geralmente voltimetros, amperimetros ou wattimetros
RMS ou True RMS. Porém, quando estamos falando em motores alimentados por inversores de freqiiéncia, a instrumentagdo utilizada deve ser especial, devido as componentes
harménicas produzidas pelo sistema de controle (geralmente PWM). Normalmente os instrumentos comuns niio conseguem medir tais sistemas, apenas os modelos especiais com
filtros de entrada para interpretaciio correta da medida.

DESTAQUE

AUTOTESTING
< W f_'-"":m * Tensdo, Corrente ou Resisténcia
T Auto Seleciondvel
* lluminagdo do Display com Auto
Acendimento
* AutoHold
* Corrente Mdxima 600A AC/DC

Totalmente automdtico, bastando ligar o instrumento para
fazer o medida, evitando qualquer problema de €rro no
procedimento de medida. O acionamento da iluminagdo do display
também é automdtico, acendendo de acordo com o nivel de iluminagdo

dolocal da medida.

DESCRICAO ET-3870
Display LCD / Contagem 4 Dig. / 10000
lluminagdo / Barra Grdfica lluminagio
True RMS AC
Corrente DC 600A
Corrente AC 600A

Tensdo DC 1000V
Tensao AC 750V
Resisténcia Tk/10kC2
Temperatura -
Capacitdncia

Frequéncia

Frequéncia de Rede -

Teste Continuidade / Diodo c/D

Data / Auto / Peak Hold D/A

Madx. [ Min. / Relativo -

INRUSH

Auto Desligamento .

Mudanga de Faixa Automdtica
Abertura de Garra 35mm
Didmetro do Condutor 35mm
Precisdo Bdsica 0,9%
Categoria CAT IV 600V
Alimentagio Tx9v
Dimensaes (mm) / Peso (g) 215x 84 x50/ 367
Garantia 12 meses

DESTAQUE

* Medida de Tensdo e Corrente em PWM
* Display 10000 Contagens

* Corrente Mdxima 1000A AC/DC

* CapturadePico

* True RMS

* Medidas de Temperatura

* Medidas de Capacitdncia

* Barra Grdfica e lluminagdo

* Fungdo Max., Min. e Relativo

Unico modelo capoz de aliar as medidos em sistemas controlados por
PWM (por exemplo inversores) e as medidas de corrente de parfida

(INRUSH).

ET-3880
4Dig./ 10000

lluminacgo / Barra Grdfica
AC

1000A

1000A

600V

600V

1000/10000C2
-40~+1200°C / -40~+2200°F
1000pF

20~400Hz

/D

D/P

M. / Min. [ Rel.

Automdtica

50mm

35mm

2%

CAT IV 600V
1x9V

246 % 80 x 43 / 360
12 meses

0 instrumento efetua um grande nomero de amostras precisumente no inicio da corrente de partida por um periodo de
I n- R u s h 100ms e entio digitalmente filtra e processa as amostras para calcular a corrente de partida real. Esta fungiio estd

disponivel nas medidas de corrente AC/ DC.



ALICATES WATTIMETROS

Solugdes completas para festes relacionados a Poténcia e Energia.

Através dos fesfes correfos, & possivel deferminar problemas de harménicas, consumo,
demanda, fator de poténcia, entre outros que poderdo auxiliar no dimensionamento de
solugaes, como banco de capacitores e filtros, melhorando a eficdcia do sistema, reduzindo

problemas de consumo e evitando multas de fiscalizagio.

DESTAQUE

* Energia Ativa
(kWh)

(kVAR)

* Energia Reativa
(kVArh)

Capacidade de medida de
consumo/energia. Possui  adaptador
trifdsico para medida de sistema trifdsico
balanceado e medida de poténcia de sistema
trifdsico desbalanceado.

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagdo

True RMS

Poténcia Ativa
Poténcia Aparente
Poténcia Reativa
Energia Ativa

Energia Aparente
Energia Reafiva

Fator de Poténcia
Distor¢io Harmanica Total
Harmanica

Corrente AC

Tensdo DC

Tensdo AC

Resisténcia
Frequéncia

Teste Continvidade
Data / Peak Hold
Max. / Min. / Med.
INRUSH

Auto Desligamento
Mudanga de Faixa
Interface e Software
Adaptador Trifdsico
Abertura de Garra
Didmetro do Condutor
Precisdo Basica
Alimentagio
Categoria

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

* Energia Aparente

Mede automaticamente poténcia em
sistemas trifdsicos a 3 ov 4 fios,
balanceados ou deshalanceados, sem a

Indica a porcentagem de
distorgdo harménica total em
relacio ao valor RMS total
(%THD R) ou em relagio ao
valor RMS da fundamental

(%THD F) para medidas de tensio ou corrente AC. Esta medida é
importonte para avaliar a qualidade do sinal e o quanto
esta distorcdo poderd afetar o funcionamento de

equipamentos ligados a rede.

* Harménica
1°a25° Ordem

* %THD-F/R

necessidade de adaptador trifdsico.

ET-4050
4 Dig. / 10000

AC
400k/750kW (AC)
400k/750kVA (AC)
400k/750kVAr (AC)
40000k/75000kWh (AC)
40000k/75000kVAh (AC)
40000k/75000kVArh (AC)
0,300~1,000

400/700A

400/600V

D
Masx. / Min.

Manual / Automdtica

52mm

5Tmm

1,5%

1x9V
CAT Il 600V
245x98 x 44 / 545
24 meses

ET-4080
4 Dig. /10000

S AC
60k/600kW (AC)
60k/600kVA (AC)
60k/600kVAr (AC)

0~1,000

0~100% THD-F/R
19~25°h
600/1000A

600V
20~400Hz

D/P
Mdx. / Min. / Méd.

Automatica

Sem Necessidode
50mm

46,5mm

1,5%

Tx9V

CAT 111 600V

250 x 100 x 46 / 375
12 meses

DESTAQUE

* Tensdo DC

* Medida de
Resisténcia

* Medida de Energia
em kWh

* Sistemas
Deshalanceados

Permite trabalhar em sistemas trifdsicos
balanceados e deshalanceados com o
vantagem de fer interface de
comunicagdo USB permitindo gerar
relatdrios para laudos.

ET-4091
4 Dig. /9999 Contagens

EEAEITE AC
600KW (AC)

600KVA (AC)
600kVAr (AC)
100TWh (AC)

0,10~0,99
0~450% THD-F

40/400/1000A
600V

600V

99902
5Hz~500Hz
D/P

Automdtica
Interface ! USB

Sem Necessidade
45mm

45mm

0,5%

2x 1,5V AAA

CAT 111 600V
224x78x40/ 224
12 meses
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DETECTOR DE TENSAO

Instrumento prdtico e seguro, projetado para deteccdo de tensdo

sem contato para diversas aplicagdes como determinagio de cabos
energizados e de conexdes interrompidas, defeccio de tensdes residuais
e induzidas, entre outras.

£ uma ferramenta indispensdvel para ambientes de alta
tensdo devido sua ampla faixa de operagio e compatibilidade com

vara de manobra.

DESCRICAO 275 HP
Indicagio Visual (LED Alta Intensidade) / Sonora (Buzina)
Tensiio AC 240/ 2k / 6k / 11k / 22k / 33k / 132k / 275kV
Auto Teste .
Compatibilidude com Vara Manobra .
Selado com Anéis 0-Ring Uso Interno / Externo
Compatibilidade EN61000 (3-2, 3-3, 4-2,4-3, 4-4,4-5,4-6,4-11)
ENG61326-1
EN55011
Alimentagdo 3Ix15V
Dimensdes (mm) / Peso (g) 299 (A) x86 (L) / 590
Garantia 12 meses

TESTADORES ELETRICOS

ezTesT I14

TESTADOR DE TENSAO

DETECTOR DE TENSAO

Prdtico, seguro, rdpido e prediso
no defecgdo de fensdo
AC/DC com indicagio em trés

niveis diferentes, para encontrar

Prdtico, seguro, rdpido e
preciso na deteccdo de
tensdo AC entre 90V e
600V, sem contato
elétrico e com indicacio
sonora e luminosa da
presenga de tensdo.

Prdtico, seguro, rdpido e preciso na
identificagio de seqiéncia de fase
trifdsica, deteccdo de tensdo e,
localizagio/rastreamento de
cabos energizados com indicagio
sonora e luminosa em trés cores diferentes
sem contato elétrico.

problemas em circuitos e
equipamentos, e verificar se estdo
desligados corretamente antes de
realizar « manutenggo.

DETECTOR DE TENSAO / TESTADORES ELETRICOS

DESCRICAO ezPhase ezAlert ezlest
Tenséo DC = a 150/ 380 / 500V
Tensio AC 90~1000V 90~1000V 110/ 220/ 380V
Indicador de Presenga de Fase . . -

Localizador / Rastreador de Cabos .

Detector de Seqiiéncia de Fase (frifésico) . =

Alimentagdo 2x1,5VAAA 2x 1,5V ARA .

Dimensdes (mm) / Peso (g) 160 x20x 20/ 55 160 %20 x20 /55 185x26,5x23 /80
Garantia 3 meses 3 meses 3 meses



MEGOMETROS

A'seguranca é um dos itens mais
importantes na escolha de qualquer
produto, faga os testes de isolagdo

sempre que necessario.

DESCRICAO MI-60 Mi-2551
Display LCD 3% Dig. / 2000 Contagens 31 Dig. / 2000 Contagens
Faixas de Medida MO 100M/2000MC2 20M/200M/2000M0
Tensdo de Teste DC 250/500/1000V 250/500/1000V
Voltimetro AC . 750V

Voltimetro DC - -

Medida de Resisténcia - 20/200/2kQ

Teste de Continvidade - .

Auto Desligomenta . .

Fungdes Adicionais R .

Precisdo Bdsica 4% 2,5%

Categoria - CATI1 600V
Alimentagio 1x9vV 6x1,5VAA
Dimensdes (mm) / Peso (g) 185x 80 x 45/ 360 163 %100 x50/ 800
Garantia 12 meses 12 meses

CAPACIMETRO

A avaliagdo, teste  controle de qualidade
de componentes capacitivos torna-se simples com
um instrumento adequado.

TERROMETRO

Nio basta instalar um sistema de aterramento, é
essencial que se faca o medida para saber e
gorantir o grau exato da protecdo
oferecida ao sistema, e se esid dentro dos
padrdes exigidos. Este modelo utiliza o
método de medida por 3 pontos com o
auxilio de 2 hastes adicionais.

SEQUENCIMETRO

Além da fungo de um fasimetro, este modelo oferece a
facilidode de se identificar a seqiéncia de fase
também no lado do motor desde que seja possivel
colocd-lo em movimento para o teste.

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
Faixas de Medido

Freqiiéncia de Teste

Ajuste de Zero

Entrada Protegida
Precisdo Bdsica
Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
Resisténcia de Aterramento
Tensdo de Terra

Auto Desliggmento
Precisdo Bdsica

Categoria

Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

Indicador

Seqiéncia de Fase
Indicagdo de Fase Aberta
Direiio Rotagdo do Mator
Tensdo de Entrada
Resposta em Freqiéncia
Categoria

Alimentagio

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

=L

-

4

=

DESCRICAO MFA-860 o

v

LEDs -

L] a

v

. o

A =

100~600V =

45~70Hz =

CAT 111 600V %

Tx9v =]

153x72x35/182 L
12 meses

MI-2700

LCD 2 Linhas x 16 Caracteres
8k~B00OMC2 (1000V)
250/500/1000V

0oV

950V

200002

indice de Polarizagdo, Taxa de Absorcio
Dielétrica, Teste MOV (VDR)

3%

CAT 111 600V

8x15VAA

175x85x 75/ 655

12 meses

MC-153

3 Dig. / 2000
200p/2n/20n,/200n/
20/204/200/2000p/20000pF
200p~2yF - 800Hz
20uF - 80Hz
200,1~200004F - 8Hz
+20pF

Fusivel

0,5%

Tx9V

170 x 78 x 42/ 240

12 meses

MTR-1520D

3 ¥ Dig. / 2000
20/200/200002
200V AC

1%

CAT Il 600V

6x 1,5V AA

163 x 100 x 50 / 800
12 meses
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FASIMETROS

Em algumas oplicacdes o identificagdo da
sequéncia correta de fase trifdsica ¢
essencial pois o técnico ndo tem a opgdo de

PTG
conporaE A
=G #0101

errar e depois corrigir.

DESCRICAO

Indicador LEDs Rotagdo Disco
Seqiéncia de Fose . . .

Indicagdo de Fase Aberta . . .

Tensdo de Entrada 200~480V 200~600V 90~600V

Resposta em Freqiéncia 20~400Hz 20~400Hz 50~60Hz
Categoria CAT Il 600V CAT Il 600V CAT Il 600V
Alimentagdo - - -

Dimensdes (mm) / Peso (g) 80x59x23/200 99x59x23/166 134 x85x45/540
Garantia 12 meses 12 meses 12 meses

DECIBELIMETROS

0s ruidos sonoros além de incomodarem nossos ouvidos, podem trazer problemas com a fiscalizado. Esteja de acordo com a Iegislugﬁo pertinente.

0 modelo MSL-1310¢ pratico e possui calibrador interno. 0 modelo MSL-1325A possui 6timo custo beneficio.
0 modelo MSL-1354 possui Data Logger para 31.000 medidas e interface USB para transferéncia dos

dados para o PC, onde pode-se elaborar os laudos necessdrios.

0 modelo MSL-1360 ¢ o mais completo /a0 /iﬁ‘-
o} W0

equivalente  continuo, nivel de exposicdo '

sonora e fempo de reverberagdo. Além disso -

dados e Interface USB com Data Logger para nes

37.000 registros. 0 mais recomendado !

da linha, possuindo medidas de nivel
possui cartdo Micro SD para gravagio dos -
para fiscalizacio de acordo com =

2

legislagdo pertinente.

DESCRICAO MSL-1310 MSL-1325A MSL-1354 MSL-1360
Display LCD / Contagem 4 Dig. 4 Dig. 4 Dig. 3 Dig. /1999
lluminaggo / Barra Gréfica - - . .
Faixa de Medida 32~130dB 40~130dB 30~130dB 30~130dB
Mudanga de Foixo Automdtica Manual Automdtica Automafica
Resolucio 0,1dB 0,5dB 0,1dB 0,1dB
Resposta de Frequéncia 31,5~BkHz 125Hz~BkHz 20Hz~BkHz 20Hz~8kHz
Ponderagiio em Frequéncia A Ae( AeC AjC/T
Tempo de Resposta Répida Rdpida/Lenta Rapida/Lenta Rdpida/Lenta/Impulso
Fungdo Max. / Min. / Pico Max. Max. M. / Min. Madx. / Min. / Pico
Nivel Equivalente Continuo (Leq) - - . .
Nivel de Exposigdo Sonora (Sel) - - .

=T =

[ Tempo de Reverberagdo - - .

E Data Hold . .

= Sinal de Seida - - AC/DC AC/DC

o) Data Logger 31000 Registros 37000 Registros

“a Interface e Software 2 . interface USB

a Micro SD Card - - - .

v Microfone Eletreto 4" Eletreto /2" Eletreto 4" Pré Polarizado 14"

o Calibrador Interno . - - -

= Calibrador Opcional - MSL-1326 MSL-1326 MSL-1326

E Precisdo (94dB / 1kHz) +1,4dB +2dB +1,4dB +2dB

o Classificagdo IEC61672-1 Tipoll Sem Clossificogio Tipoll Tipoll

= Alimentagio 2x1,5V AAA 1x9v 41,5V AA 4x15VAA

s Adaptador AC - - - 100~240V
Dimensdes (mm) / Peso (g) 206x42x25/100 231x53x33/170 272x 83 x42/390 285x 90 x 39 /500
Garantia 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses



CALIBRADOR DE NIVEL SONORO

Antes da medida do nivel sonoro garanta que o

decibelimetro esteja em perfeitas condicdes de uso e

que as condicdes ambientais ndo influam na medida

com o uso deste calibrador.

LUXIMETRO

Ailuminacdo ambiente adequada ¢ importante
em vdrios aspectos, desde aqueles relacionados ao
conforto humano até aos principios legais,

principalmente trabalhistas.

ANEMOMETRO

Maneira praica de se medir o velocidade de
deslocamento < temperatura do ar nas mais

variadas aplicacdes, como em Sistemas de venlilugﬁo,
ar condicionado, testes da condicdo ambiental,

entre outras.

Modelo que além das funcdes de congelamento de leitura,

desligamento automdtico e registro de leitura maxima e
minima, possui uma lta sensibilidade devido ao
sistema de ponto de apoio da hélice em pedra de safira.

TACOMETROS

Modelos para se medir a
velocidade de rotagdo, por
contato mecdnico, sem
contato pelo método otico
(foto) ou ainda a combinugﬁo
das duas formas.

DESCRICAO

Tipo

Display LCD / Contagem

Fato Tacometro

Tacdmetro Contato
Tacometro Superficie (m/min)
Tacémetro Superficie (ft/min)
Medidor de Disténcia (m)
Meméria Mdx. / Min. / Ultima
Memaoria Interna
Microprocessado

Selecdo de Faixa

Distdncia Detecgio (Foto)
Incluso (Adaptadores / Fita)
Precisdo Bdsica

Alimentagdo

Dimensaes (mm) / Peso (g)
Garantia

MDT-2238A

Contato / Foto
5 Dig. / 100000
2,5~99999RPM
0,5~19999RPM
0,05~1999,9m/min

Automdtica

50~ 500mm
Adaptadores / Fita
0,05%

4x1,5VAA
160x72x37 / 300
12 meses

MDT-2244B

Foto
5 Dig. / 100000
2,5~99999RPM

Automdtica

50~ 250mm

Fita

0,05%

Ix1,5VAA

184 x76x30/180
12 meses

DESCRICAO

Nivel de Saida

Freqiiéncia de Saida
Precisdo

Alimentagio

Dimensaes (mm) / Peso (g)
Garantia

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
Faixa de Medida (lux)
Resposta Espectral

Valor Corrigido

Data Hold

Sensor

Preciso Bdsica
Alimentagio

Dimensaes (mm) / Peso (g)
Garantia

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
Faixa de Medida (m/s)
Faixa de Medida (ft/min)
Faixa de Medida (knots)
Faixa de Medida (km/h)
Faixa de Medida (mph)
Faixa de Medida (°C ou °F)
Data Hold / Auto Desligamento
Max. / Min. / Max. - Min.
Ponto de Apoio

Precisdo Basica

Dimensaes da Hélice
Alimentagio

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

MDT-2245A

Contato
5 Dig. / 100000

0,5~19999RPM
0,05~1999,9m/min
0,2~6560ft/min

Automadtica

Adoptadores
0,05%

4x1,5V AA

160 x 72 x 37 / 300
12 meses

MSL-1326

94dB e 114dB
TkHz £ 2%
+0,5dB

1x9V
113x63x44/170

12 meses

MLM-1011

3 ¥ Dig. / 2000
2000/20000/1000001ux
Fotépica CIE

Regra do Coseno

Foto Diodo de Silicio
4%

1x9v
130x72x30/190

12 meses

MDA-11

4 Dig. / 10000 (Dupla)
0,3~30m/s
60~5900ft/min
0,6~58knats
1,1~108km/h
0,7~67mph

-20~+60°C [ -4~+140°F

Pedra de Safira

3% fs

370x75x45

1x9v

160 x65,5x35/390

12 meses

MDT-2245B

Contato
5 Dig. / 100000

0,5~19999RPM
0,05~1999,9m/min

99999m

99 Leituras

Automdtica

Adaptadores
0,05%
4x1,5VAA
160x72x 37 / 300
12 meses

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA / MECANICA
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MEDIDOR DE
PRESSAO ABSOLUTA

Insrumento medidor de press@o absoluta e
barométrica, além de medidas de altitude. Pode ser
utilizado na drea de aviagdo, laboratdrios, instrumentagio
médica, monitoragdo de presso de fluidos e de

mdquinas industriais além de estudos sobre o meio ambiente.

MEDIDOR DE
UMIDADE DE MADEIRA

Uma maneira prdtica e rdpida de se medir a umidade em
madeira, bambu, algoddo, tabaco e muitas
outras aplicagdes. A medida baseia-se na resisténcia
da passagem de corrente elétrica, entre as 2 agulhas que
siio introduzidas na madeira ou outro material.

MEDIDOR DE ,
DISTANCIA ULTRASONICO

Destaca-se pela maneira prdtica e rdpida de se medir
distdncia entre 0,6m e 12,5m. Uiiliza-se do método de
envio de ultra-som e medida do sinal refletido no
obstdculo ou barreira até a qual estd se medindo a disténcia.
Por exemplo a distdncia até uma parede ou feto, ou ainda até
um alvo ou obstdculo colocado propositalmente para este fim.

MEDIDORES DE
ESPESSURA

0 modelo MCT-300 6 uma ferramenta prética e predisa
para se medir a espessura de camadas aplicadas
sobre base ferrosa, como por exemplo a espessura de
tinta aplicada a uma estrutura de ago. Devido ao uso do
sensor magnético é possivel se medir a espessura de
diversos materiais que ndo possuem ferro e/ou seus
derivados em sua composicdo, como aluminio (Al), zinco
(Zi), pldsticos em geral, tintas que ndo possuem dxido de
ferro (Fe0) e muitos outros, desde que estejam ou sejam
aplicadas sobre uma base ferrosa.

Ji 0 modelo MCT-400 possibilita as mesmas medicges
tanfo em bases ferrosas como em bases
metdlicas ndo-ferrosas.

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagdo

Sistema de Medigao
Medicdio em Bases Ferrosas

Mediggo em Bases Metdlicas Nao-Ferrosas

Espessura

Precisdo Bdsica

Indicador de Bateria Fraca
Auto Desligamento

Fundo de Calibragio
Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagdo de Fundo
Unidodes de Medida

Medida Barométrica
Medida de Altitude

Data Hold

Funcdo Max./Min./Méd./Dif.
Auto Desligamento
Mudanga de Faixa

Precisdo Bdsica
Alimentagdo

Dimensdes (mm) Peso (g)
Garantia

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
Sistema de Medigao
Umidade

Precisdo Bdsica

Indicador de Bateria Fraca
Data Hold

Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
Sistema de Medigdo
Distdncia

Precisdo Basica

Angulo de Visdo
Alimentagao

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

MCT-300
3 Dig. / 1999

Sensor Magnético

0~40mils / 0~1000um
+0,4mils / 7pm

1x9V
148x105x42/157
12 meses

MPM-30

5% Dig.

mmH20/mmHg/psi/inH20/inHg/

hPa/mbar/Pa

Automdtica

+0,5%

2x1,5VAAA
132,9x50,9x24,7 /120
12 meses

MWD-14A

2Dig. /99
Contato (2 Pontas)
5~40%

1%

1x9V
129x63x32/116

12 meses

MD-104

4Dig. /9999
Ultra-som
0,60~12,50m
+0,5%

259

1x9V

100 x50 x36 /70
6 meses

MCT-400
3 V: Dig. / 1999

Sensor Magnético

0~40mils / 0~1000pm
+0,4mils / 10pm

1x9V
148 x 105x42 /157

12 meses



TERMO HIGROMETROS

Instrumentos destinados para
medida de temperatura e
umidade ambiental.

Indicados para aplicagdes em estufas,

salas dimatizadas, ambientes

=

. .. i . MODE
residenciais e de escritdrio. v
-

fes

DESCRICAO MT-230A MT-240 MT1-242
Display Triplo Triplo Triplo Triplo

Canais 1 2 2 1

Temperatura (T1) 0~+50°C / +32~+122°F 0~+60°C/ +32~+140°F 0~+50°C / +32~+122°F 0~+50°C / +32~+122°F
Temperatura (T2) - -50~+70°C/ -58~+158°F -50~+70°C/ -58~+158°F -

Umidade Relativa 20~95% 20~90% 20~90% 20~90%
Resoludio (T1/T2) 0,1°C/0,1°F 0,1°C/0,1°F 0,1°C/0,1°F 0,1°C/0,1°F
Resolugdo (RH) 1% 1% 1% 1%

Visualizagdo T /12 n/12/M-12 T

Fungdio Max. / Min. . . . .

Relagio Integrado . . . .

Precisdo Bdsica (T1/T2) £1°C/ £1,8°F +2°C +2°C +2°C

Precisiio Bdsica (RH) +8% +5% +5% +5%

Alimentagio 1x1,5VAAA 1x1,5VAAA 1x1,5VAAA 1x1,5VAMA
Dimensges (mm} / Peso (g) 119x100x21/130 136x72x20/110 108 X58X15/100 108 X58X15/100
Garantia 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

Modelos destinados ao uso em laboratdrios, ambientes controlados e salas climatizadas,

onde é necessdria maior precisdo de medida.

DESTAQUE

0 modelo MTH-1362W & fornecido
wom interface Wireless, bostando
apenas um PCcom porta USB para que
possa transferir os dados medidos.

WIRELESS

DESCRICAO
Display

lluminagio do Display
Canais

Temperatura (T1)
Temperatura (T2)
Umidade Relativa
Resolugdo (T1/T2)
Resolugdo (RH)

Tipos de Sensor (T2)
Auto Desligamento

Data Hold

Fungiio Mdx. / Min. / Rel.
Fungdo T1-T2

Bulbo Umido / Ponto Orvalho
Meméria

Interface e Software
Tempo de Resposta
Precisdio Bdsica (T1 /T2)
Precisio Bdsica (RH)
Alimentagio

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

MTH-1362

LCD Duplo de 5 Dig. / 99999

2

0~+60°C/ +32~+140°F
-50~+1000°C/-50~+1832°F
0~100%

0,1°C/0,2°F

0,1%

Tipo K - MTK-01

256 Dados

Umidade: 60s / Temp: 20s
£(0,1%+1°C) / £(0,1%+2°F)
+2,5%

4x1,5VAAA
160x83x38/230

12 meses

MTH-1362W

LCD Duplo de 5 Dig. / 99999

2

0~+60°C/ +32~+140°F
-50~+1000°C/-50~+1832°F
0~100%

0,1°C/0,2°F

0,1%

Tipo K- MTK-01

256 Dados

Umidade: 60s / Temp: 20s
£(0,1%+1°C) / £(0,1%+2°F)
+2.5%

4x1,5VAAA
160x 83 x38/230

12 meses

MTH-1380

LCD Duplo de 4 Dig. / 9999

2

-20~+60°C [ -4~+140°F
-200~+1370°C/ -328~+2498°F
0~100%

0,1°C/0,1°F

0,1%

Tipo K- MTK-01

Opcional (BEA
Umidade: 75s / Temp: 40s
+0,7°C/ £1,4°F

+2.5%

1x9V

186 x 64 x30 /320

12 meses
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TERMOMETROS INFRAVERMELHO

Alinha de termdmetros infravermelho é destinada ds aplicacdes que requerem medidas de temperatura sem contato, por exemplo em locais de diffcil acesso,
pontos energizados, com altas temperaturas, em pecas ou partes em movimento, ou em locais com impossibilidade de acesso por
motivos de seguranca ou higiene. Estes instrumentos apresentam uma resposta rdpida, de uma forma prética e conveniente, com o auxilio da mira laser
para identificacdo do local da medida.

AUTOMOTIVO

ELETRICO

AR CONDICIONADO

DESCRICAO

Sistema de Medigio

Display LCD

lluminagio de Fundo

Faixas de Medicao (Infravermelho)
Faixas de Medigdo (Termopar)
Resolugdo

Funcdo Mdx. / Min. / Méd. / Dif.
Fungdo Hi/Lo

Data Hold

Mudanga de Faixa

Auto Desligamento

Resposta Espectral

Ilyminagio da Area de Medida
Determinagdo do Foco de Medida
Mira Laser

Emissividade

Alcance

Campo de Visdo

Precisdo Basica

Conformidade

Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

‘l
@9

Emissividade ajustdvel e
leitura de mdximo,
minimo, média e
diferenca. Faixa de medida
até 550°C, campo de visdo
12:1 ¢ fungdio memdria
que exibe a Gltima leitura do
instrumento.

* Mira Laser

* Medida 550°C/ 1022°F
* Emissividade Ajustdvel
* Resolugdo de 0,1

MT-330

Infravermelho
3; Dig.

-60°~+550°C / -76°~+1022°F

iﬂ,l“(f‘ﬂ,'l“F] [ (1°C/ 1°F)
Mdx. / Min. / Méd. / Dif.

Automdtica

5~14um

Ajustvel de 0,1~1,0

12:1

+2% Leit. ou £2°C
Laser Classe Il

2x 1,5V AAA
148x113x41/145
12 meses

Compacto e portdtil possibilita
diagnosticar problemas
relativos o temperatura,
como em sistemas de
aquecimento e ventilado,
motores elétricos e em painéis
elétricos sem contato.

* Mira Laser
* Medida 550°C / 1022°F

MT-350

Infravermelho
3 Dig.

-30~+550°C/-22~+1022°F

(05°C/1°0 / 1F

Automdtica

6~14pm

Fixo em 0,95

1,20m

10:1

12,0% Leit. ou £2°C
Laser Classe Il
1x9V

148 x 105x 42 / 157
24 meses

=

Possibilidade de ajuste da
emissividade para uma
medida mais precisa para cada
fipo de material. Funggio de
leitura mdximo e minimo com
possibilidode de ajuste dos
limites para monitoramento.

* Mira Laser
* Medida 550°C / 1022°F
* Emissividade Ajustdvel

MT-360

Infravermelho

3 Dig.

* (Seleciondvel)
-30~+550°C [ -22~+1022°F

iﬂ,S“U 1°C) / 1°F
Max. / Min.

Automatica
Seleciondvel
6~T4pm

* (Seleciondvel)
Ajustdvel de 0,1~1,0
1,20m

10:1

42 0% Leit. ou £2°C
Laser Classe |

Tx9V

148 x105x42 /157
12 meses

Mais completo da linh,
capaz de medir até 1500°C,
campo de visdo 50:1 e mira
laser de dois pontos para
deferminacdo do foco
(drea medida).

* Mira Laser com 2 Pontos
* Medida 1500°C/ 2732°F
* Emissividade Ajustdvel
* Entrada para Termopar
* Campo de Visdo 50:1

MT-395

Infravermelho

314 Dig.

-60~+1500°C/ -76~+2732°F
-64~+1400°C / -83,2~+1999°F
(0,1°C/ 0,1°F) / °C/ 1°F)

Max. / Min. [ Méd. / Dif.

Automdtica

8~14um

LED Alta Luminesidade
Com a Mira

* (Seleciondvel)
0,1~1,0

De Acordo com o Campo de Visdo
50:1

+2,0% Leit. ou £2°C
Laser Classe 1
2x1,5VAAA

203,3 x 197 x 47 [ 386
12 meses



DIAMETRO DO PONTO (mm)

Distdncia do Objeto (mm)

TERMOMETROS DE VARETA

y/x = 10 (MT-350 / MT-360)
y/x = 12 (MT1-330)
y/x = 50 (MT-395)

0 didmetro do ponto aumenta com a
distiincia do teste como mostrado.

Instrumentos que efetuam medidas de femperatura em liquidos e sélidos perfurdveis, onde a haste tenha contato total com a superficie de medida.
Indicado para aplicagdes em drea quimica, alimenticia e processos. Esta linha se destaca pela leveza, visualizagio personalizada e cwsto beneficio devido a
variedade de opgdes, havendo sempre um modelo adequado para sua aplicagdo.

DESCRICAO
Display LCD

Faixa de Medigdo °C
Faixa de Medicao °F
Resolugdo

Fungdo Mdx. / Min.
Data Hold

Auto Desligamento
Resisténcio a Agua
Posigiio

Sensor Utilizado

32 Dig.
-50~+150°C

0,1°C

Vista Superior
Termo Resisténcia

Precisdo Bdsica 1°C
Comprimento da Haste (mm) 130

Alimentagio 1x1,5V393
Dimensdes (mm) / Peso (g) 145x38x38/20
Garantia 6 meses

TERMOMETRO DE DUCHA

Desenvolvido exclusivamente para medig@o e visualizagdo
instantdnea da temperatura da dgua durante o banho,
possibilitando ao usudrio fazer o controle adequado da temperatura

de seu banho através do controle da dgua quente e fria.

3% Dig.
-10~+220°C
14~+428°F
0,1°C/ 0,1°F

Vista Superior
Termo Resisténcia
1°C

105

1x1,5VLR44
140x 46 x46/ 35
3 meses

P

32 Dig. 3 V2 Dig.

-10~+200°C -50~+150°C
14~+392°F -58~+302°F
0,1°C /0,1°F 0,1°C /0,1°F

Vista Lateral Sensor Destacdvel
Termo Resisténcia Termo Resisténcia
2°C 1°C/1,8°F

110 133

1x1,5VLR44 1x1,5VAAA

170 x 44 x 15/ 50 110x65x20/85
3 meses 3 meses

DESCRICAO MT-10
Display LCD

Tipo de Sensor Semicondutor
Faixa de Medida 0~69°C

Tempo de Resposta 204 segundos
Alerta de Alta Temperatura A partir de 41°C
Auto Power Off .

Resoluagio 1°C

Precisdo Basica £1°C
Alimentagao 2x1,5VLR44
Dimensdes (mm) / Peso (g) 70x25x28/35,5
Garantia 3 meses
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TERMOMETROS

Solugdes completas para a drea de fermomefria. Linha de instrumentos que unem as mais variadas faixas de medida e fungdes, com custo reduzido.
Consulte termopares especiais em Acessorios (pdginas 44 e 45).

DESCRICAO

Tipo de Sensor

Display LCD

Canais

Faixa Interna

Faixa Externa

Resolugiio

Ajuste de Offset
Mudanga de Faixa
Fungdo Mdx. / Min. / Rel.
Data Hold

Fundo T1-T2

Reldgio Integrado
Precisdo Bdsica

Alcance

Alimentacdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

DESTAQUE

MT-220

Semicondutor

Triplo

2

0~+60°C/ +32~+140°F
-50~+70°C/ -58~+158°F
0,5°C/0,5°F

Faixa Unica
Max. / Min.

+2°C

Aprox. 3m (cabo)
1x1,5VAAA
84x62x20/75

3 meses

MT-401A

Termopar Tipo K
3 ¥ Dig.
1

-50~+750°C
12

Faixa Unica

0,75%

Aprox. Tm (cabo)
1x9V
118x70x29/150

12 meses

0 modelo MT-550 possibilita ao profissional efetuar

medicdes de temperatura em diversos locais apenas
efetuando atroca do sensor de temperatura.

0 equipamento é acompanhado de 4 tipos de
termopares: Penetragdo, Imersdo, Superficie e Fluxo

deAr.

MT-405

Termopar Tipo K
32 Dig.
2

-50~+1300°C/ -58~+1999°F
15C/ 1°F
Faixa Unica

0,3%

Aprox. 1m (cabo)
1x9V

149 x71x41/200

12 meses

!

MT-450
Termopar Tipo K
3 ¥ Dig.

1

-200~+1372°C/ -328~+1999°F

0,1-1,0°C/0,1-1,0°F

Automadtica
Max. / Min. / Rel.

0,1%

Aprox. 1m (cabo)
4x15VAAA

160 x 83 x 38 / 240

12 meses

Faixa dos Termopares
Fungdio Mdx. / Min. / Méd.

Data Hold
Precisdo Bdsica
Alimentagio
Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia
TERMOPARES INCLUSOS
. “={o " Superficie
. . =42 Fluxo de Ar

%o Imersdo
<o Penetragio

MT-455
Termopar Tipo K
32 Dig.

2

0,1-1,0°C/0,1-1,0°F

Automdtica
Max. / Min. / Rel.

0,1%

Aprox. 1m (cabo)
4x1,5VARA

160 x 83 x 38 / 240

12 meses

DESCRICAO MT-550

Tipo de Sensor Tipo K

Display LCD 3 ¥ Dig.

Faixa de Medigiio -200~+1370°C / -328~+2498°F
Resalugdo °C/ °F 0,1-1,0°C/0,1-1,0°F

-100~+300°C/ -148~+572°F
Max. [ Min.

+2°C

2x 3V (CR2032)
155x45x20 /80

12 meses

-200~+1372°C/ -328~+1999°F



CAMERA TERMOVISORA

Com esfa ferramenta ¢ possivel capturar imagens e
posteriormente fazer andlise da temperatura pixel o
pixel. Além disso conta com fungdes especiais como anotagdo de
v0Z 0U texto na imagem capiurada e localizador
automdtico do ponto de maior e menor temperatura

na imagem exibida no visor.

DESCRICAO
Display

Faixas de Medigio

Frequéncia da Taxa de Quadros
Distdncia Focal Minima

Tipo de Detector

Sensibilidude Térmica

Fusdo de Imagem

Funggio PiP

Interpolagio de Imagem
Palhetas de Cores

Ajuste de Foco

Alinhamento de Visao Térmica
Capacidade de Gravagdo

Auto Desligamento

Tipos de Anotagdes

Funcdo Delta (A)

Fungdo Hi/Lo

Data Hold

Mudana de Faixa

Auto Desligamento

Resposta Espectral

lluminagiio da Area de Medida
Determinagdo do Foco de Medida
Mira Laser

Emissividade

Campo de Visdo

Precisdo Basica

Resolugio

Interface e Software
Certificagdo IP

Alimentagio

Tensio de Entrada da Fonte
Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

MTV-2010

LCD 3 4" com lluminagdo de LED
-10°C ~350°C

8Hz

0,5m

Matriz de Pixels 47 x 47

- k(@ 30°C

Visdo Térmica / Convencional / Mescloda

8 Tipos
Manual / Automdtico
1000 Imagens no SD Card

Voz e Texto

Visual e Sonoro

Congelamento de toda Imagem
Automdtica

8~14pm

LED Alta Luminosidade

* (Seleciondvel)

Ajustével de 0,1~1,0

20°x 20°

+2% Leit. ou £2°C

0,1°C

Interface ! USE

P54

Baterio Recarregdvel de Litium
110/ 220V AC

95 x 130 x 90 (sem suporte) / 700
12 meses

Miera

TIPOS DE APLICAGAO

Elétrica

* Componentes com Falhas / Fatigado
* (onexdes Frouxas

* (omponentes Sobrecarregados

* Distribuicdo Desbalanceada de Tensdo

Mecdnica

* Desgastes

* Lubrificagdo Pobre

* Eixo Desalinhado

* Componentes Sobrecarregados

Eficiéncia Energética

* [solacdio Pobre

* Perda de Energia

* |nfegridade da Vedagdo da Refrigeracio
* AV /AC/HVAC

>
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FONTES DE AI.IMEN'I'AgﬂO

Linha de fontes de uIimentugﬁo DC reguladus, projetadas para suprir as necessidades mais freqientes de laboratérios de pesquisa e desenvolvimento, escolas,
centros de manutenco e linhas de produio. Equipamentos que aliam alta estabilidade e baixo ripple, possibilidade de operagdo continua mesmo nas condicges de
mdxima carga, com protegdo de sobrecarga e inversdo de polaridade.

Conexdo Série Conexdo Paralela MPL-3305M
MPL-1305M MPL-1305M D
| i & - ™
- INDEP SERIES PARALLEL TRACKING
= T u a 1 | -
- - r 1
. o0e - 09 Track Modo Série Track Modo Paralelo
| |, 0~64V |, 0~3V
0~5A 0~10A
g z 0~64V 0~32V
- = 0~5A 0~10A
Y . 08
Dissipador de calor interno MPL 3303MIMP|_ 3305M
Ryt MPL-1303M / MPL-1305M

Fontes triplas com duas saidas varidveis e uma fixa de 5V. As
saidas varidveis podem ser associadas automaticamente
nos modos série, paralelo e simétrica através do
painel frontal (tracking). Possui ainda venIiIugﬁo
forgudu para melhorar o desempenho em condicges
extremas de operacio ¢ potenciometros multivoltas

Fontes varidvel simples com uma
nica saida e ventilagdo forgudu
para melhorar o desempenho em
condicdes extremas de operagdo.

3
=
=
Lt
=
=
Rulad
=
wy
=
=
S
L~

32

DESCRICAO

Saida Varidvel

Tensdo / Corrente Varidvel

Saida Fixa

Protegio de Sobrecarga

Protegiio de Inversdo de Polaridode
Operagdo Tracking

Display

Precisdo Bdsica do Display
Regulagdo de Carga em Tensiio
Regulagdo de Linha em Tensdo
Regulagdo de Carga em Corrente
Regulagdo de Linha em Corrente
Ripple & Ruido (Tensdo/Corrente)
Precisdo de Saida Fixa

Erro de Tracking

Consumo Maximo

Alimentagdo

Dimensaes (mm) / Peso (g)
Garantia

MPL-1303M
Simples
0~32V/0~3A

3 Digitos Duplo
1%

+(0,01% + 3mV)
+(0,01% + 3mV)
+(0,2% + 3mA)
+(0,1% + 3mA)
1mV / 3mA RMS

160W

110/ 220V AC

160 x 140 x 260 / Sk
12 meses

MPL-1305M
Simples
0~32V/0~5A

3 Digitos Duplo
1%

+(0,01% + 3mV)
£(0,01% + 3mV)
:[0,2% + 3ITIA:I
£(0,1% + 5mA)
TmV / 3mA RMS

290w

110/ 220V AC

160 x 140 x 260/ 5,5k
12 meses

para maior sensibilidade no ajuste.

DC POWER SUPPLY

MPL-3303M

Dupla
0~32v/0~3A
SV/3A

Série / Paralelo

3 Digitos Quadruplo
1%

+(0,01% + 3mV)
£(0,01% + 3mV)
+(0,2% + 3mA)
£(0,1% + 3mA)
TmV /3mA RMS
3%

350w

110/ 220V AC
260x170x315/ 10k
12 meses

MPL-3305M

Duplo
0~32V/0~5A
5V/3A

Série / Paralelo

3 Digitos Quadruplo
1%

+(0,01% + 3mV)
£(0,01% + 3mV)
+(0,2% + 3mA)
£(0,1% + 5mA)
TmV /3mA RMS
+3%

Mdx. 300mV

520W

110/ 220V AC
260x170x 315/ 11k
12 meses



0SCILOSCOPI0S ANALOGICOS

Linha de osciloscopios de 20MHz, 30MHz e 100MHz para as mais diversas aplicacdes e necessidades. Composta por instrumentos que apresentam apenas as funcoes
bdsicas de um osciloscépio até aqueles com fungdes especiais como du plﬂ varredura eiempo de Hold Off u]ustﬂvel.

20MHz

DESCRICAO

30MHz

Permite aampliagdo de umaregido
especifica do forma de onda para
visualizagio maisdetalhada.

AURNONRRRnunuuuniiy

Display

Ajuste de Foco / Trago
lluminagdo

Tensdo de Aceleragio
Resposta em Freqiiéncia
Duplo Trago

Dupla Varredura

Canais de Entrada

Base de Tempo

Precisio Horizontal Bdsica
Amplificaggo Harizontal
Hold Off

Tempo de Atraso (Delay)
Limitaiio de Banda 20MHz
Fator de Deflexdo Vertical
Amplificagiio Vertical
Precisdo Vertical Basica
Resposta do Tempo de Subida
Impeddncia de Entrada
Acoplamento de Entrada
Modos Horizontal

Fungdes Matematicas
Modos de Gatilho (Trigger)
Fontes de Gatilho (Trigger)
Acoplamento de Gatilho (Trigger)
Fungdio de Nivel Automatico (Level Lock)
Mdxima Tensdo de Entrada
Seguranga

Alimentagio

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

MO0-1225 MO0-1231 MO-1102
(RT " CRT 6" (RT &"
2kV 2kV 12kV
20MHz 30MHz 100MHz
2 2 2
0,1u~0,25/DIV 0,1~0,25/DIV 0,05~0,25/DIV
+5% +5% +3%
x5 (20ns/DIV) X5 (20ns/DIV) x10 (5ns/DIV)

- 0,05u~10ps
5m~10V/DIV S5m~10V/DIV 5m~5V/DIV
%5 (1mv/DIV) x5 (1mV/DIV) x5 (1mV/DIV)
+5% +5% +3%
20ns 12ns 3,5ns 8
TMQY // 3pF 1MC // 30pF TMC) // 25pF b
AC/DC/GND AC/DC/GND AC/DC/GND 8
CH1/CH2/Dual-Chop/Dual-Alt CH1/CH2/Dual-Chop/Dual-Alt CH1/CH2/Dual-Chop/Dual-Alt e
Soma/Inversdo CH2 Soma/Inversdo CH2 Soma/lInversdo CH2 E
Auto/Norm/TV-V/TV-H/Single Auto/Norm/TV-V/TV-H/Single Auto/Norm/TV-V/TV-H ﬁ
CH1/CH2/Ext/Alt/Line Int/CH2/Line/Ext/Alt Int/CH2/Line/Ext o
AC/DC/TY AC/DC/TV AC \g
- - - U
400V (DC + Pico AC) 400V (DC + Pico AC) 400V (DC + Pica AC) 2
CAT I1400Vp CAT 11 400Vp CAT 11 400Vp —
1107220V AC 110/220V AC 1107220V AC o
320 x 130 x 400/ 7,2k 320x130x400/7,2k 322x135x368/7,5k o
12 meses 12 meses 12 meses




0SCILOSCOPIOS DIGITAIS

Instrumentos de fdcil portabilidade com alta capacidade de amostragem e banda de freqiiéncia de 25MHz até 200MHz, destinados para situagdes que requerem funcaes
especiais contempladas apenas nos osciloscopios digitais, tais como memorizagdo de formas de onda, interface de comunicacdio e armazenamento, medida de sinais de muito
baixa freqiiéncia, cdlculos matemadticos mais avangados como FFT, entre outras. Funcdes necessdrias em dreas de pesquisa e desenvolvimento, educacional, linha de montagem

de produtos eletrdnicos, testes e manutengdo de equipamentos.

« LCD Color de 5,7" 320x240

(M0-2061 / M0-2100 / M0-2200)
* Gravagdo e Reproducdo de até 1000 telas seqienciais
* Excelente Relacio Custo Beneficio

* Interface USB - Client

o |nterface USB - Host  LCHELALUA]
(M0-2061/ MO-2100 / M0-2200)

i
— @ ‘

200MHz [IGLETEE)

60MHz
COLORIDO

100MHz
COLORIDO
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DESCRICAO M0-2025 MO0-2061 MO-2100

Display LCD Mono 5,7" (320x240) LCD Colorido 5,7" (320 x 240) LCD Colorido 5,7" (320 x 240) LCD Colorido 5,7" (320 x 240)
Banda de Fregiiéncia 25MHz 60MHz 100MHz 200MHz
Amostragem em Tempo Real Mdximo 250MS/s Maximo 1G5/s Mdximo 1GS/s Maximo 1GS/s
Amostragem Acumulativa 2565/s por Canal 2565/s por Canal 25G5/s por Canal 2565/s por Canal
Memoaria de Canal Mdximo 2,5kBytes Mdximo 25kBytes Maximo 25kBytes Mdximo 25kBytes
Canais de Entrada 2 2 2 2

Base de Tempo 20ns~50s/DIV Sns~ 50s/DIV 5ns~50s/DIV 2ns~50s/DIV
Modo Horizontal Equivalente / Tempo Real

Precisdo Bdsica Horizontal +100ppm +100ppm +100ppm +100ppm
Zoom IN - OUT . . . .

Hold Off 100n~1,5s 100n~1,5s 100n~1,5s 100n~1,5s
Fator de Deflexdo Vertical 2mV~5V/DIV 2mV~5V/DIV 2mV~5V/DIV 2mV=5V/DIV
Precisdo Bdsica Vertical 3% 3% 3% 3%
Resposta do Tempo de Subida 14ns 5,8ns 3,5ns 1,8ns
Maxima Tensdo de Entrada 400V (DC + Pico AC), < TkHz

Modos de Trigger Auto [/ Normal / Single

Tipos de Trigger / Fontes de Trigger Borda, Largura de Pulso, Video (TV), CH1, CH2, Ext, Ext/5, Linha AC, Alternado

Modo Aquisigio Deteccdo Pico / Média (2~256) / Persisténcia On-0ff

Modo Apresentagio Pontos-Vetores / XY-YT / Contraste Ajustavel

Andlise FFT (Janelas) Hamming / Blackman / Hanning / Retangular

Fungdes Matematicas Soma / Subtracdo / Multiplicado / Divisdo

Pardmetros de Medida Automatica
Julgamento (Pass-Fail) com Saida BNC
Medidas de Cursor

Auto Setup (Auto Ajuste)

Memaria Inferna

Registrador (Datalogger)
Interface USB

Interface

Alimentagio

Seguranga

Dimensaes (mm) / Peso (g)
Garantia

Pico a Pico / RMS / Média / Freqiéncia / Tempo Subida e Descida / Periodo / Largura Positiva e Negativa / Duty / Outros
Tempo / Tensdo
Vertical, Horizontal e Ajuste de Trigger
10 Formas de Onda e 10 Configuragdes

999 Telas
1 Client 1 Client + 1 Host 1 Client + 1 Host 1 Client + 1 Host
100~240v AC
CAT Il (EN61010-1) 600V
320x150x 130/ 2,6k
12 meses



0SCILOSCOPIOS DIGITAIS

Nova linha de osciloscopios parasituagaes onde fungdes especiais sio necessdrias tais como memorizagdo de formas de onda, cdlculos matemdticos mais
avancados como FFT,interface de comunicagdo com PC,entre outras.

0 modelo MO-2050 com Largura de Banda de S0MHz dispae de Tela Wide de 77, fungdo Print Screen e Interface USB OTG.

Jé os modelos MO-2062 e MO-2152, por possuirem Largura de Banda de 60MHz e 150MHz sGo mais complefos e jd dispae de funcdes mais avancadas como por exemplo
Pict Bridge, Memory Prime de 2 Mega Pontos, Controle Remoto Total via Software e Garantia LifeTime.

* Memory Prime 2 Mega Pontos

(100x mais do que os convencionais)

* Lab View Driver

* Funggo Pict Bridge para Impressio Direta

* Auto Measurement Gating

* Mdscara para Painel com todas as Fungdes em Portugués

* |nterface SD Card e USB Device

* Controle Remoto Total via Software
* Suporte a Word e Excel para Transferéncia de Dados

* Garantia LifeTime

150MHz
COLORIDO

DESCRICAO

Display

Banda de Frequéncia
Amostragem em Tempo Real
Amostragem Acumulativa
Memaria de Canal

Canais de Entrada

Base de Tempo

Modo Horizontal

Precisdio Bdsica Horizontal
Loom IN-OUT

Hold Off

Fator de Deflexdo Vertical
Precisio Bdsica Vertical
Resposta do Tempo de Subida
Mdxima Tensdo de Entrada
Modo de Trigger

Tipos de Trigger/Fontes de Trigger
Modo Aquisigao

Modo Apresentacio

Andlise FFT (Janelas)
Funcdes Matematicas
Pardmetros de Medida Automatica
Julgamento (Pass-Fail) com Saida BNC
Medidas de Cursor

Auto Setup (Auto Ajuste)
Memaria Interna

Registrador (Datalogger)
Interface e Software
Seguranga

Alimentagdo

Dimensdes (mm) Peso (g)
Garantia

InterfacetUSB

LCD Colorido 7" (800 x 480)
50MHz

Maximo 1GS/s
50GS/s por Canal
Maximo 25kBytes

2
2ns~50s/DIV
Equivalente / Tempo Real
+50ppm
100ns~1.5s
1mV~20V/DIV
+3%

Tns
400V (DC + Pico AC)
Auto / Normal / Single

woz0n N

Do Gacmcacope

* Tela Wide LCD 7"
* Largura de Banda de 50MHz
* Amostragem Real de 1GS/s

* Print Screen
* |nterface USB - OTG

LCD Colorido 5,6" (320 x 234)
150MHz
Maximo 1GS/s
2565/s por Canal
Mdximo 2M Pontos
2
Tns~50s/DIV
Equivalente / Tempo Real
+0,01%
40ns~2.5s
2mV~10V/DIV
+3%
5,8ns 2,3ns
300V (DC + Pico AC)
Auto / Normal / Single

Borda, Largura de Pulso, Video (TV), CH1, Ch2, Ext, Ext/5, Linha AC, Alternado

Detecgiio Pico / Média (2~256) / Persisténcia On-Off
Pontos-Vetores / XY-YT / Contraste Ajustavel
Hamming / Blackman / Hanning / Retangular
Soma / Subtragdo / Multiplicaggo / Divisao

Pico a Pico / RMS / Média / Frequéncia / Tempo Subida e Descida / Periodo / Largura Positiva e Negafiva / Duty / Outros

Tempo / Tensdo / Tracking

Vertical, Horizontal e Ajuste de Trigger

20 Formas de Onda e 20 Posicdes
999 Telas
CAT I1 300V
100~240V AC
306x147x122/ 2,2k
12 meses

Normal / Detecgao Pico / Média (2~256) / Persisténcia
Pontos-Vetores / XY-YT / Contraste Ajustdvel
Hanning / Blackman / Flattop / Retangular
Soma / Subtraggo / Multiplicaggo / FFT / FFT RMS

Tempo / Tensio / Tracking
Vertical, Horizontal e Ajuste de Trigger
15 Formas de Onda e 15 Configuragges

CAT 11 300V
100V~240V AC
142x310> 140/ 2,5k
Lifetime*
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0SCILOSCOPIO AUTOMOTIVO

« 51 formas de onda de padrdes de sinais para comparado.

* Testes pré-uiustudos que permitem o usudrio verificar facilmente e rapidamente a maioria dos
sensores, dos atuadores e dos sistemas aufomotivos.

. Informugﬁes internas de referéncia para cada teste pré-ajustado que inclui uma exibicio
do procedimento de como conectar ao ircuito, sinal de referéncia padrdo para o teste em condicdes
normais, teoria da operagdo e pontos para pesquisa de defeitos.

» Fungdio da igni@o no secunddrio que mostra a forma de onda juntamente com a fensdo da
faisca, o RPM, o tempo e a tensdo de combustdo.

« A fungﬁo Diesel permite que seja ajustado o tempo de injegiio da bomba e a rotagdo utilizando
acessorios opcionais.

DESCRICAO MS-1005 PORTATIL
Display LCD / Contagem 344 Dig. / 5000 com lluminagdo

Display Grdfico 280 x 240 Pontos / 91 x 78 mm

True RMS AC/ AC+DC

RPM {Garra Indutiva) 120~20000RPM / 60~10000RPM

Dwell (Angulo de Permanéndia) 3,6~356,4° (1~12Cil.)

Duty Cycle 2-98%

Largura de Pulso 2u~450ms

Tensdo DC 500m/5/50/500/600V

Tensio AC 500m/5/50/500/600V

Corrente DC/ AC 30m~20A/100m~40A/40~60A (Opcional)
Resisténcia 500/5k/50k/500k/5M/30MQ
Temperatura -50~+1300°C/ -58~+2372°F (Opcional)
Freqiéncia 10/100/1k/10k/100k/1M/5MHz

Teste Continuidade / Diodo c/D

Max. / Min. / Relativo / Data Hold Max. / Min. / Rel. / Hold

Mudanga de Faixa Automdtica / Manual

Garra de Corrente

Banda / Amostragem em Tempo Real
Canais de Entrada

Base de Tempo

Modos Horizontal

CA-113 OS/AT (Opcional)
5MHz / 25Ms/s
2

1~50s/DIV (Scope) / 55~24h (GMM)
Real (Real Time) / Rolagem (Roll)

Conversor / Memaria de Canal 8 Bits / 1000 Pontos
Fator de Deflexiio Vertical 50m~100V/DIV
Modos de Trigger Single / Normal / Auto
Cursor Tempo e Tensdo

Acessorios

* Manual de Instrugdes

* Adaptador AC para DC / Recarregador de Bateria

* Baterias Recarregdveis

* Pontas de Prova Blindados

« Terminais de Terra para as Pontas de Prova Blindadas

* Garras Jucaré

* Pino de Teste

* Prolongador / Adaptador 2mm

* Garra Capacitiva Secunddria

» Terminal de Terra para Garra Capacitiva Secunddria

* Garra Indutiva

* Bolsa de Transporte

* Cabo e Software de Interface USB

* Garra de Corrente HR-30 (Opcional)

* Conjunto de Teste para Diesel DPS-1000 (Opcional)

* Ponta de Prova de Temperatura TP-10 (Opcional)

» Adaptador Carregador 12V Isolado PC-1000/12 (Opcional)
» Adaptador Carregador 24V Isolado PC-1000/24 (Opcional)

Meméria para Configuragdes / Formas Onda
Modo Glitch (Captura)

Interface e Software

Precisiio Bdsica (DMM)

Precisio Bdsica Horizontal / Vertical (Scope)
Categoria

Maxima Tensdo de Entrada (Scope)

Tensdo de Entrada da Fonte

Alimentagdo

Dimensdes (mm) / Peso (g)

Garantia

TESTADOR DE BATERIA AUTOMOTIVO @

8 Formas de Onda e Configuragdes

Interface ! USB

0,3%

0,1% /3%

CAT Il 600V

300v

110/ 220V AC
Bateria Recarregavel
230x120x50 / 870
12 meses

*ﬁﬁ#

ﬁ ///
o8 ///

Inovador e prdtico, pode ser utilizado em veiculos  gasolina DESCRICAO MTB-100
ou diesel. Avalia a tensdo da bateria e seu estado de Tipos de Bateria 12/ 24V
" o . Marcagio do Estado de Carga 20% / 40% / 60% / 80% / 100%
carga, a tenso de carga de todo o Circuito Automotivo, Tensdo de Carga do Circwito Muito Baixo / OK / Muito Alto
analisando indlusive alternador ou regulador ¢ o capacidade de I(quc!ude ki P/ e 0%
. ndicagdo de Carga Completa .
pﬂﬂldﬂ, uma avaliagiio completa e rapida sem complicacdes. Seguranga CAT 111 300V
Dimensdes (mm) / Peso (g) 146x925x33 /150
Garantia 12 meses




MULTIMETROS AUTOMOTIVOS

0 modelo MA-120 diferencia-se dos modelos de uso geral por causa das funcges especificas da drea automotiva, tais como RPM, Dwell - Angulo de Permanéncia e
Duty Cycle - Ciclo de Trabalho. Além de todas essas fungges o modelo MA-149 ainda se destaca pelas fungges MAximo e Minimo e pela medida de Largura de
Pulso em Milisegundos.

DESCRICAO MA-120 MA-149

Display LCD / Contagem 3% Dig. / 4000 3% Dig. / 4000 com Barra Grdfica
lluminagdo lluminagdo -

RPM (Garra Indutiva) / Cilindros 600~4000RPM / 2~8 Cil. 600~4000RPM / 1000~12000RPM
Dwell 0~180° (2~8Cil) 0-90° (4~8Cil.)

Duty Cycle 10%-~90% 0~90%

Largura de Pulso - 0,1~10ms

Tensdo DC 400m/4/40/400/1000V 400m/4/40/400/1000V

Tensiio AC 4/40/400/750V 400m/4/40/400/750V

Corrente DC/ AC 400p/4000/40m/400m/4/10A 400m/20A

Resisténcia 400/4k/40k/400k/40MQ 400/4k/40k/400k/4M/40MQ
Temperatura -20~+750°C/ -4~+1382°F -50~+1100°C / -50~+2000°F
Capacitdncia 40n/400n/4/40p/100pF 4n/40n/400n/4p/40pF
Freqiiéncia 10Hz ~ 4MHz 100/1k/10k/100k/400kHz
Teste Continuidade / Diodo C/D C/D
Max. / Min. / Relativo / Data Hold Relativo Méx. / Min. / Rel. / Hold
Mudanga de Faixa Automatica / Manual Automatica / Manual
Garra de Corrente (Opcional) 265 / CA-600 / CA-1000 CA-600
Precisdio Bdsica (DMM) 0,5% 0,5%
Categoria CAT 11 1000V CAT 11000V
Alimentaagdo 1x9V Tx9V
Dimensées (mm) / Peso (g) 187 x81x39/350 189 x 87 x 37 /495
Garantia 12 meses 12 meses
. : )
Alicate voltado principalmente para medicdes de baixa corrente ovY,
em motores automotivos com uma garra diferenci ara p
b'0 \ |u 0h sdcb et (Ild‘e: (llu[fﬂulpA k DESCRicO Ml
também envolver cabos de bateria, reSOIUCAO de U, e Pea Display LCD / Contagem 33/4 Dig. /4000
Hold Positivo e Negativo para facilitar a visualizado de leituras. Iluminago / Barra Grdfica Barra Gréfica
Corrente DC 4/40A
Corrente AC 4/40A
Tensdo DC 600V
Tensao AC 600V
Data/Peak Hold .
Iero Relativo .
Auto Desligamento .
Mudanga de Faixa Manual
Abertura de Garra 30mm
Didmentro do Condutor Imm
Linha com Resolugao 0,001A
Precisdo Basica 0,5%
Alimentagao 2x1,5VAMA
Categoria CAT I1I 600V
Dimensdes (mm) / Peso (g) 223 x 65x37/150
Garantia 12 meses
TACOMETRO AUTOMOTIVO DESCRICAO MAT-100
_ . Display LCD / Confagem 5 Dig. / 100000 =
Ferramenta extremamente prdtica para medida de Faixa de Medigio Tacdmetro (CHA) 100~40000RPM E
rotagdo (RPM) de motor automotivo através da indugdo Sem :‘::‘I‘s:: g::::iﬂrcmpem'um (CHB) g;gﬂﬂ"f 32~392°F g
contato gerada pelos pulsos de alta tensdo nos cabos de vela. Precisdo Temperatura (CHB) +2°C §
Possibilita ainda o medida de temperatura por contato, me,,:::,:',:::,:em ﬂ",‘f;‘ﬂi’u -
por exemplo do liquido de arrefecimento. Dimensdes (mm) / Peso (g) 160x51x37 /130 =
Garantia 12 meses

37
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MULTIMETROS DE BANCADA

Tem como principais caracteristicas o alimentag@o via rede elétrica e display com grande ndmero de digitos, que garante a Ita resolugﬁo eleituras precisas.
0 modelo MDM-8045B possui diversos faixas de medida e éideal para bancadas de manufencdo e educacional.

0 modelo MDM-8145 se destaca pelo display duplo, barra grdfica e resolugdo de 80.000 contagens e comandose selegﬁes porteclus.

16 os modelos MDM-8156A & MDM-8165A possuem displays de 5 V4 e 6 'z digitos, respectivamente, medida de resisiéncia a 4 fios, e excelente precisio, ideais para

laboratério de calibragdo.

DESCRICAO

Display LCD / Contagem
lluminagio

True RMS

Tensdo DC

Tensdo AC

Corrente DC

Corrente AC

Resisténcia 2 Fios
Resisténcia 4 Fios
Copacitdncia

Freqiiéncia

Frequéncio de Rede
Periodo

dBm / dB

Teste de Continuidade / Diodo
Teste hFE

Data Hold

Max. / Min. / Avg / Rel. / Desv. Padrdo
Auto Desliggmento

Limites Hi/Lo (Alto / Baixo)
Saida TTL (Onda Quadrada)
Fungdes Matemdticas
Média (até 100 amostras)
Memoria

Amostragem

Mudanga de Foixa

Interface

Precisdo Basica

Categoria

Alimentagio

Dimensdes (mm) / Peso (g)
Garantia

DECADAS

Ferramentos essenciais para laboratorios
de calibragdo e ajuste, entidades
educacionais e centros de pesquisa e
projetos, por possibilitarem a selego de uma
ampla faixa deresisténci valores de a ou
capacitdncia, que ndo seriom encontrados em
componentes comerciais, de modo fécil e com

alta predisdo.

4% Dig. / 20000
lluminagdo

AC/AC+DC
200m,/2/20/200/1000V
200m/2/20/200/750V
20m/200m/2/20A
200m/2/20A
200/2k/20k/200k/2M/20MQ

20n/2p/200pF
20k/200kHz

Manual

0,05%

CAT 11 1000V

110/ 220V AC
82x220x 260/ 1,4k
12 meses

DESCRICAO

MDM-8145

47/8 Dig. / 80000
lluminagdo / Barra Grdfica
AC/ AC+DC
80m/800m/8/80/800V/1000V
80m/800m/8/80V/750V
80m/80m/8A/20A
80m/80m/BA/20A
B00/8k/80Kk/800k/8M/BOMCY

1n/10nF/100nF/1 uF/10uF/100F
1k/10k/100k/1M/1 MHz

dBm
/D

Max. / Min. / Avg / Rel.

Automdtica / Manual
Rs!232

0,05%

CATI1 1000V

110/ 220V AC
97x213x 247 11,3k
12 meses

Bl wcsn camemanceeos A= ) 1 @) ﬁ- e

@@ @

MDC-510

MDM-8156A
5% Dig. / 120000

AC
100m/1/10/100/1000V
100m/1/10/100/750V
10m/100m/1/10A

10m/1/10A
100/1k/10k/100k/1M/10M/100MQ
100/1k/10k/100k/1M/10M/100MC2

10/100/100k/1MHz
101/10m/100m/200ms

_[,'D

Max. / Min. / Rel. / Desvio Padrdo

mX+b /% /dB/dBm
Mével / Repetitiva
512 leituras / 10 configuragdes
Rapida/Média/Lenta
Automdtica / Manual
Interface | USB

0,01%

CAT 11 300V

110/ 220V AC

100 x 225 x 355/ 2,5k
12 meses

DESCRICAO

MDM-8165A
6 %4 Dig. /1200000

AC
100m/1/10/100/1000V
100m/1/10/100/750V
10m/100m/1/10A

10m/1/10A
100/1k/10k/100k/1M/10M/100MCQ
100/1k/10k/100k/1M/10M/100MC2

10/100/100k/1MHz
101/10m/100m/200ms

_[}D

Mdx. / Min. / Rel. / Desvio Padrdo

mX+b /% / dB /dBm
Mével / Repetitiva
512 leituras / 10 configuragges
Rapida/Média/Lenta
Automdtica / Manual
Interface|USB
0,0035%

CATII 300V
110/220V AC

100 x 225 x 355/ 2,5k
12 meses

s e

MDR-611

Nomero de Décadas 5 Nomero de Décadas 6

Faixa de Capaciténcia 100p~11,111pF Faixa de Resisténcia 1~1111,11kQ2
Capacitdncia Residual 25pF Resisténcia de Contato 25m0)

Tensdo de Trabalho 230V AC/ 300V DC Corrente Maxima 450mA

Precisdo Bdsica 1% Poténcia Maxima 0,2W

Categoria CATII Precisao Basica 0,1%

Conformidade EN60529/1P40 Conformidade 1EC-477-1974
Dimensaes (mm) / Peso (g) 310x86x76/1k Dimensdes (mm) / Peso (g) 284 x 9495/ 1,25k
Garantia 12 meses Garantia 12 meses



PONTES LCR

Instrumentos volfados « medida e avaliagdo da
precisdo e qualidade de componentes do tipo
indutor (L), capacitor (C) e resistor (R), por
efefuar as medidas com sinais AC de freqiiéncia
seleciondvel. Nas medidas de capacitncia e indutéincia, é
possivel determinar o fator de dissipagdo e o indice de

qualidade dos componentes.

DESCRICAO MX-1010

Display LCD / Contagem 4 ¥ Dig. /20000

Modos de Teste R/C/L/D/Q

Freqiiéncia de Teste 120Hz / 1kHz

Resisténcia (120Hz) 20/200/2k/20k/200k/2M/10MC2
Resisténcia (1kHz) 20/200/2k/20k/200k/2M/10MC
Capacitancia (120Hz) 20n/200n/2000n/20p/200p/2000/20mF
Capucitincia (1kHz) 200p/200/200n/2000n/2011/200p,/2000,F
Indutdncia (120Hz) 20m/200m/2000m/20,200/2000,/20000H
Induténcia (1kHz) 20004/20m/200m/2000m/20/200/2000H

Fator de Qualidade

0,0001~9%9,9

Fator de Dissipagio 0,0001~999,9
Selegdio Série / Paralelo .

Modo Relativo .

Min. / Max. / Méd. / Data Hold .

Modo Comparagio Limites Hi / Lo
Interface e Software ns{2az |

Precisiio Basica +0,5%

Alimentagio 1x9V

Dimensaes (mm) / Peso (g) 192 x91x52,5/ 365
Garantia 24 meses

PROGRAMADORES E GRAVADORES

Linha de programadores que cobre uma vasta lista de dispositivos, onde cada
modelo possui sua especialidade. Verificar compatibilidade do gravador conforme a lista
complefa de dispositivos no site Www.minipa.com.br .

DESCRICAO MEW-310 MPT-1020
Modo de Operacdo Remoto / Independente Remoto

Interface Interface |USB
Soquete Universal DIP 32 Pinos DIP 48 Pinos
Biblioteca de Dispositivos 300 5000
Identificagdo de Dispositivos - .

EPROM / EEPROM . .

FLASH EPROM / SERIAL EEPROM Flash EPROM *

PICT4/16/17 18 - .

PAL /EPLD / GAL / PEEL B

87X/ BOXX / 6BXXX .

MCS-48 / MCS-51 .

Teste TTL e C(MOS - .

Software FW (Windows) UICW (Windows)
Compatibilidade Win 98/ME/2k/XP Win 98/ME/2k/XP
Alimentagdo 110V AC 100~220V AC
Dimensdes (mm) / Peso (g) 160x 110 x 45 /500 160 x 110 x 45 / 500
Garantia 12 meses 12 meses

RUIGE
L =H
[oHEH
e e

o
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DESCRICAO MXB-821

5Dig. /100000

Display LCD / Contagem

Modos de Teste R/C/L/IZI/D/Q
Velocidade de Medigdo Rapida / Média / Lenta
Freqiéncia de Teste 100/120/1k/10kHz
Tensdo de Teste 0,1/0,3/1,0V RMS
Impedancia de Saida 30/100Q

Resisténcia (100~10kHz) 0,1m~99,9MC)
Capacitdncia (100 e 120Hz) 1p~99999uF

Capacitdncia (1kHz) 0,1p~99999F
Capacitdncia (10kHz) 0,01p~99999,F
Indutdncia (100 e 120Hz) 11~99999H

Indutdncia (1kHz) 0,1 u~99999H

Indutdncia (10kHz) 0,01 1~99999H

Fator de Qualidade 0,0001~99999

Fator de Dissipagio 0,0001-9,9999

Selegiio Série / Paralelo .

Auto Calibragdo .

Modo Comparagio Limites Hi-Lo com Alarme
Modo de Exibicio Direto / Delta % / Delta Absoluto
Interface BEAa

Interface de Controle :

Precisao Basica 10,1%

Alimentacdo 110/ 220V AC
Dimensdes (mm) / Peso (g) 350 x 110 x 340/ 3,5k
Garantia 12 meses

APAGADOR DE EPROM

Especifico para as memérias que possuem a “janela” na parte superior e
podem, portanto, serem apagadas através da luz ultravioleta.

EPROM ERASER mODEL ME-121

DESCRICAO ME-121

Timer 60 min. (Mdximo)

Copacidade 12 Cls (24 pinos) / 9 Cls (28 ou 32 pinos)
Tubo de Luz Ultravioleta .

Poténcia do UV 5000 W/cm?

Vida Util da Limpada 3000 horas

Alimentagdo 110V AC

Dimensdes (mm) / Peso (g) 240x85x 64/ 1,2k

Garantia 12 meses
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ANALISADOR DE ESPECTRO ANALOGICO

Em contraste a um osciloscopio onde a amplitude é mostrada no dominio do tempo, o analisador de espectro mostra a umplitude nodominioda freqijén(iu.
0 modelo MSA-710 diferencio-se pelo gerador de tracking incorporado.

* Banda de 1GHz * Demodulador AM/FM ¢ Filtro de Video

DESCRICAO MSA-700 MSA-710

Resposta em Fregiiéncia 150k~1050MHz
Resolugdo (Freqiiéncia) 400k / 20kHz
Resolugdo (Display de Freqiéncia Central) 100kHz
Largura de Varredura de Fregiiéncia (Scan) 100k~100MHz/DIV (Passos 1-2-5) / 0Hz/DIV (Zero Scan)
Faixa de Nivel de Referéncia -27~+13dBm (Passos de 10dBm)
Faixa de Nivel de Entrada -100~+13dBm
Atenuagdo de Entrada 0~40dBm (Passos de 10dB)
Nivel de Ruido -99dBm (para BW de 20kHz)
Nivel de Entrada Mdximo +10dBm (+25V DC)
Impedéncia de Entrada / Conexdo 50Q2 / BNC
Display (RT 6"

Acessorios OPCIONAIS Ajuste de Rotagdo do Trago .

. Display / Contagem 4 ¥ Dig. / 20000

« Sensor de Campo Magnético AZ-530-M Demodulador AM / EM

= Sensor de Campo Elétrico AZ-530-E Filtro de Video ) =

* Sensor de RF de Alta Impedancia AZ-530-H Ei:rr:odror ISR . l 5
Estabilidade em Freqiiéncia 150kHz/Hora
Precisio (Marcador) +(0,1% Span + 100kHz)
Precisao (Scan) +10%
Precisdo do Nivel de Referéncia +2dB
Categoria CATII
Alimentagdo 110/ 220V AC
Dimensdes (mm) / Peso (g) 380x285x125/7k
Garantia 12 meses

TESTADOR DE CABO DE REDE DESCRICAO EzLAN

Um poderoso assistente para a
fiagdo do sistema de computador
e manutengdo da rede que pode
determinar o comprimento do cabo par,

@

rompimentos, reversdes e testar a relagdo
ponto a ponto entre terminais locais e
remotos.

IDENTIFICADOR DE CABOS

Conjunto identificador de cabos de par francado,
condutores simples, cabos coaxiais, cabeamento de rede
elétrica desenergizado ou para qualquer outro tipo de cabo
metdlico. Possui ajuste de volume e entrada para
fone de ouvido mono.

Display

Tipo de Conector

Faixa de Medida

Teste Local e Remoto
Indicagio do N° da Par
Indicagdo de Curto Circuito
Validagdo do Par
Resolugao

Precisdo Basica
Alimentagio

Dimensdes (mm) / Peso (g)

Garantia

DESCRICAO

Conjunto

Localizador / Rastreador
Teste de Continuidade
Linha Telefonica

Alimenta Circuito Telefonico
Tom Alternado ou Pulsado
Tipo de Conector
Frequéncia de Transmissor
Poténcia do Transmissor
Ganho do Receptor

Ajuste de Volume

Entrada para Fone de Ouvido
Alimentagio

Dimensdes (mm) / Peso (g)

Garantia

LCD 16 Caracteres 2 Linhas
RJ-45
1,5~300m

0,1m

5%

41,5V AAA

Transmissor 118 x 76 x 30 / 194
Receptor 44 x 76 x 30/ 40

12 meses

MTC-181

Transmissor (Gerador)
Receptor (Amplificador)

RJ-11/ Jacaré

900/ 1100Hz

15,02dBm em 600C2

99dB

Mono

2x9V

Transmissor 62 x 58 x 34 / 120
Receptor 270 x50 x 25/ 125

12 meses



ANALISADOR DE ESPECTRO DIGITAL

0 MSA-830  um analisador de especiro digifal equipado com diversas funcionalidades especiais, como medigdes por marcadores, medicdo de poténcia, duplo trago e

trigger. Atecla Autoset, que configura os parémetros do equipamento de acordo com osinal de entrada, torna as medi¢des mais fdceis e rapidas.
0 modelo MSA-830C conta ainda com Gerador de Tracking e Demodulador de AM/FM.

\
* Baixo Nivel de Ruido (-117dBm(@1GHz, 3k RBW) @

* Fungdo Autoset

* Medicdo de Ruido de Fase

* Teste Passa/Falha com Edigdo da Linha Limite
* 5 Marcadores com Marcagdo de Delta

* USB (Host e Device) / RS-232
* Saida VGA Direta

DESCRICAO MSA-830 MSA-830C

Display LCD Colorido de 6,4" Resolugdo 640 x 480
= Resposta em Freqgiiéncia 9k~3GHz
TIPOS DE APLICAGAO Ruido de Fase -B0dBc¢/Hz @ 1GHz
Faixa de Nivel de Referéncia -110dBm~+20dBm
. Trigger Video, Externo, Normal, Single e Continuous
* Servio de Campo em Antenas GSM Demodulador AM/FM - | .
o Instalactio & Maniitencio de Wirel Nivel de Entrada Maximo +30dBm (£25V DC)
nstalacao e Manulengao de Wireless Impedancia de Entrada / Conexio 50Q2 [ Tipo N Fémea
* Fabricagdo de Componentes RF como Filtros, e : | :
o ursor .
Amphhtudores, enire oufros Precisdio do Nivel de Referéncia +1dB
2 : s Interface USB 1 Client + 1 Host
* Manutencio em Emissoras de TV e Radio Inferface
* Testes de Pré Conformidade Seida YGA :
) o Categoria CATII
* Laboratdrio Educacionais de Telecom Alimentagio 110/ 220V AC
Dimensdes (mm) / Peso (g) 330x 170 x 340/ 6k
Garantia 12 meses
DIVISAO DE TELA TABELA DE MARCADORES BAIXO NiVEL DE RUIDO

[

-117dem

P s

e - 3 o
Pode-se trabalhar com dois 10 marcadores com Linha limitadora editdvel para Ideal para medigges
festes simultaneamente tabela de marcadores definir o zona de feste de pequenos sinais
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MEDIDOR DE NiVEL DE CATV DESCRICAO MTM-10

Medidor profissional projetado para uso em campo na instalagdo e manutencdo de TV a cabo e gl:s';:l:;"fom;‘mo ?:i"p"l'o"em LA
sistema de TV VHF | UHF. Para oferecer as melhores condicges de trabalho, é fornecido com bateria Faixa de Medida de Nivel 30~120dBV
, > Faixa de Fregiiéncia 5~862MHz

recarregdvel, bolsa para transporte e display com Procistio do Medida do Nivel  +3dB

iluminaggo de fundo. Medida de Tensdo AC/ DC 70V (Méximo)
Subportadora de Audio 45/55/6,0/6,5MHz
Tipo de Conector Ffémea 750
Auto Power Off / Peak Hold AP
Posigao de Meméria 99 Canais Favaritos
Alimentacdo Bateria Recarregavel
Dimensdes (mm) / Peso (g) 180x75x150/ 1,5k
Garantia 12 meses

FREQUENCIMETRO DESCRICAO MF-7240

Display LCD / Contagem
Faixa de Freqiiéncia (Canal A)
Faixa de Freqiiéncia (Canal B)

8 Dig. /99999999
0,01~100Hz / 100~50MHz
50M~2, 4GHz

Utilizados na medida de freqiéncia de sinais provenientes de circuitos eletrdnicos e de
radio freqiéncia e na calibragdo de circuitos com saida em freqiéncia.

I3
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Tipos de Sinais Sinais Repetitivos Ndo Modulados
Tarefas normalmente encontradas em Atenuagdo de Entrada CHA .
laboratérios, escolas, assisténcias Il T IR
! 2 Acoplamento AC/DC
técnicas e processos de {ubrim;ﬁo e Sensibilidade Basica CHA / CHB 120mV RMS / 50mV RMS
K Maxima Tensdo de Entrada CHA / CHB ~ 30Vp / 3V RMS
wllbruguo. Medida de Periodo 20n~2s
Gate 100m ~ 10s
Precisio +(Erro Base Tempo x Fregiiéncia +1 Dig.)
Erro do Base de Tempo Bdsico 10ppm
/ < Taxa de Envelhecimento 20ppm/més
Alimentagdo 110/ 220V AC
Dimensdes (mm) / Peso (g) 100x215x270/ 1,6k
Garantia 12 meses

GERADORES DE FUNCAO

Equipamentos capazesde gerar diferentes tipos de sinais para o teste, calibragdo e solugio de problemas de circuitos elefrnicos.

DESCRICAO

Display LCD / Contagem (Freqiiéncia)
Display LCD / Contagem (Amplitude)

Saida Senoidal / Triangular / Quadrada

Saida Pulso / Rampa / TTL

(Mos

Freqiéncio Gerada

Estabilidade em Freqiiéncia
Amplitude de Soida

Impedancia de Saida

Distorgiio Bdsica em Sendide
Tempo de Subida / Destida Quadrada
Linearidade Bdsica em Triangular
Atenuagdo

Duty Cycle

Controle Offset

Varredura Externa / Interna
Freqiiencimetro Externo

Predisdo Freqiencimetro

Erro da Base de Tempo Bdsico
Categoria de Segurango
Alimentagdo

Dimensaes (mm) / Peso (g)
Garantia

FG-4201A
6 Dig. / 999999

0,02~2MHz

+5% FS.

1~10Vpp (50Q2) / 2~20Vpp (Aberto)
50Q

<1%

<120ns

>99%

20dB (Fixo ou Varidvel)
10~90%

5~+5V (50Q)

1:100

0,2~50MHz

£(Erro Base Tempo x Freqiiéncia +1 Dig.)
20ppm

CATHI

110/ 220V AC

90 x 255 x 255 / 2k

12 meses

MFG-4202

5 Dig. / 99999
3 Dig. /999 (Ref. 500)

0,2~2MHz

+0,1% / min

1~10Vpp (50Q2) / 2~20Vpp (Aberto)
500

<2%
<100ns
>09%
20dB /40dB
20~80%

110/ 220V AC
100x215x 270/ 1,6k
12 meses

2 Canais
Saida Simultdneos

MFG-4221

8 Dig. /99999999
5 Dig. /99999

0,02~20MHz

+5ppm/3h

Tm~10Vpp (50€2) / 2m~20Vpp (Aberto)
50Q

<1%

<35ns

>09%
Auto/0/20/40/60dB
1~99%

5~+5V (50Q0)
10m~60s
1~100MHz

+(Erro Base Tempo x Freqiiéncio +1 Dig.)
50ppm

CATII

110/ 220V AC

105 x 220 x 325 / 3k
12 meses



GERADOR DE AUDIO

DESCRICAO MG-309A
Frequéncio Gerada 10Hz~1MHz (Senoidal)

Gerador de Audio Analdgico para uso em Formas de Onda Senoidal / Quadrada
" . . s . isd i g
manutengio e feste de circuito de Gudio e L . S e
upli(ugﬁo didﬁIiCﬂ Possui Siﬂ(rﬂﬂilﬂgﬁo Amplitude de Saida em Sendide / Quadrada 10Vpp (600C2) / 30Vpp
A e Tempo de Subida / Descida Quadrada « M0ns
externa, escala de frequéncia graduada em Sincronizagio Externa 1% /Vrms
5 faixas selecondveis, atenuador com 6 L L L Ll
. Impedancia de Enfrada 150kQ2
faixas em passos de 10dB e poténcia de saida de Impedéncia de Saida 600Q
5W. Alta confiabilidade, compacto e de fdcil operago. ::;;:dd: 3;’;;';,‘:" EGSIMB
Alimentaggo 110/220V AC
Dimensdes (mm) / Peso (g) 200x130x280/2,5k
Garantia 12 meses

TESTADOR DE BATERIA

DESCRICAO MTB-24

s . ~ PR Display LCD / Contagem 3 4 Dig. / 2000
Utilizado para mednrnu tensdo dos terminais Ll oo L L3
externos e a resisténcia interna da bateria Faixo de Medicio de Impedancia 200m/2000m/20Q)
simultaneamente. Pode ser ufilizado em medidos de :::z::ézz o i e
resisténcia interna de baterias Litio-Ferro, Niquel- Alimentagio Tx9V

N .1 s 2 Dimensaes (mm) / Peso (g) 130x72x30/177
Hidréxido Metdlico ou Litio-Manganés. Garantia 12 meses

PROTOBOARDS

Ferramenta prdfica e de baixo custo para realizar
experiéncias e testar circuitos eletrdnicos, om
os ferminais dos componentes diretamente conectados
aos furos do protoboard. Como os componentes ndo sdo
soldados, pode-se usd-los novamente, economizando
tempo e dinheiro.

DESCRICAO MP-330A MP-1680A MP-2420A
Ndmero de Furos 830 1680 2420
Dimensdes (mm) / Peso (g) 165x54x10/103 220x150x 11 / 402 235x182x 11 /541
Garantia 3 meses 3 meses 3 meses

GARRAS DE CORRENTE

Linha de garras de corrente para /
adaptacdo em Multimetros, para

@y

trabalhos em que medidas de correntes
altas serdo efetuadas, convertendo
altas correntes em baixos
niveis de tens@o proporconais.

DESCRICAO CA-1000
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Faixa de Medicio 1000A AC 600A ACou DC 1000A AC 30A AC/DC
Relagdo de Transformagao ImVAC/TAAC TmVACouDC/1AACouDC TmVAC/ 1A AC 100mV/A
Faixa de Freqiencia 50-60Hz 50-400Hz 50-400Hz 0~20kHz
Abertura Maxima 55mm 30mm 57mm 19mm

@ Mdximo do Condutor 60mm 30mm 57Tmm 19mm
Padrdo de Conexdo Banana 4mm Banana 4mm Banana 4mm Banana 4mm
Adaptador BNC/ Banana - - . .

Precisdo Bdsica - - - 5%
Alimentagio - Tx9v . 1x9V
Dimensaes (mm) / Peso (g) 184 x 86 x25/200 106 x75 x40 /290 264x100 x 44/ 400 200x72x38/300
Garantia 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
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ACESSORIOS

Pontas de Osciloscopio de 20MHz, 60MHz, 100MHz, 150MHz e 300MHz (ca 11 600v)

/Q§. 3@\\. < O«
19______; W e

DESCRICAO LF-20A LF-60A LF-100A LF-150A LF-300
Banda de Freqiéncia 1:1 DC~15MHz (+3dB) DC~15MHz (£3dB) DC~15MHz (£3dB) DC~10MHz (£3dB) -
Banda de Freqiéncia 101 DC~20MHz (=3d8) DC~60MHz (3dB) DC~100MHz (3dB) DC~150MHz (<34B) DC~300MHz (+3dB)
Impeddncia de Entrada 1:1  TMC//46pF 1MCQY//46pF TMQY//46pF TMQY/[46pF -
Impedancia de Entrada 10:1  1OMCY//15pF 10MQ//15pF 10MQ//15pF 10MQ//12pF 10MQ//12pF
Tensdo de Enfrada Mdxima 600V (DC ou pico AC) para 10:1 600V (DC ou pico AC) para 10:1 600V (DC ou pico AC) para 10:1 600V (DC o pico AC) para 10:1 600V (DC ou pico AC)
Seguranga CAT 11 600V CAT 11 600V CAT Il 600V CAT 11 600V CAT 11 600V
Comprimento 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m
Pontas de Osciloscopio 100:1 de 250MHz (CAT 111 600v) Ponta de Alta Tenso Atenuadora 1000:1
DESCRICAO LF-250S DESCRICAO HV-40A
Banda de Freqiéncia DC~250MHz (+3dB) \ Faixa 1~40kV DC ou 1~28kV AC
Impeddncia de Enirada 100MC2//6,5pF 'f;‘ Resposta em Fregiiéncia 50~60Hz
Tensdo de Entrada Maxima 1200V (DC ou pico AC) ’ Precisdo Bdsica 1%
Seguranga CAT 11l 600V =g Atenuagdo 1:1000
Comprimento 1,3m s Relagio de Transformagio 1V ACou DC para TkV ACou DC

TERMOPARES TIPO K | @

Para uso Universal, Imersdo, Superficie, Penetracdo, Alta Temperatura e Tubulagges

Adaptador para Termopares Tipo K

DESCRICAO MTK-01 MTK-02 MTK-93 DESCRICAO  MAK-2
Faixa de Medicao -40~204°C -40~250°C 0~120°C Termopares Aceitos  Tipo K

Precisdo +0,75% Leit. ou £2,2°C +0,75% Leit. ou +2,2°C +0,75% Leit. ou £2,2°C Entrada Tipo K Fémea

Tipo K K K Conexdo Pino Banana 4mm Macho

Aplicagio Universal Imersdo Tubulagges Distéincia Entre Pinos ~ 20mm

Conexio Soquete Tipo K Pinos Banana 4mm Soquete Tipo K

Comprimento do Sensor (mm) - 80 -

Didmetro (mm) - 2 - i

Comprimento (mm) 1170 1000 1100
I 1\\\ ' 4 N u'll
W \ J

DESCRICAO MTK-13 MTK-14 MTK-15 MTK-16

Faixa de Medicdo -50~700°C -50~700°C -50~700°C -50~1300°C

Precisao +0,4% Leit. ou £1,1°C +0,4% Leit. ou £1,1°C +0,4% Leit. ou =1,1°C +0,4% Leit. ou =1,1°C

Tipo K K K K

Aplicagio Imersdo Flexivel Superficie Penetragdo Haoste de Alta Temperatura

Conexdo Soquete Tipo K Soquete Tipo K Soquete Tipo K Soquete Tipo K

Comprimento do Sensor (mm) 150 150 100 700

Didmetro (mm) 15 3 3 6

Material Inox 304 Inox 304 e Latdo (Ponta) Inox 304 Inconel 600

Conformidade ASTM E230 ASTM E230 ASTM E230 ASTM E230

Comprimento (mm) 1000 1000 1000 1000



PONTEIRAS E
ADAPTADORES

DESCRICAO

e———fe
——— e
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Il

i n

MTL-24

Revestimento do Cabo
Isolagao

Corrente Mdxima
Resisténcia da Ponta
Aplicagiio

Seguranga

Comprimento do Cabo (mm)

Acompanha

CABOS DE
CONEXAO

DESCRICAO

Conexdo

Revestimento do Cabo
Tensdo de lsolagio
Corrente Maxima
Resisténcia do Cabo
Impedincia de Entrada
Atenvagio

Comprimenta do Cabo (mm)

Abertura do Jacaré (mm)

CABOS MODULARES

MTL-1 7
PVC de Média Flexibilidade PVC de Média Flexibilidade Silicone de Alta Flexibilidode
1000V AC/DC 1000V AC/DC 1000V AC/DC Dupla
16A/30 segundos (max.) 15A/30 segundos (madx.) 15A nominal (méx. 20A / 30seg.)
<0,06Q (cada ponia) <0,06Q (cada ponta) <0,06Q (cada ponta)
Eletrénica Eletrénica Industrial
CAT Il T000V CAT Il T000V CAT I11 1000V / CAT IV 600V
920 900 920
- - 2 Protetores para os terminais
* __—*\ ” ——\\'
-<: — -
— e, | ——
MTL-20 MTL-21 MTL-22 MTL-23
BNC / BNC Macho BNC/ Jucaré Macho Banana / Banana 4mm Banano 4mm / Jacaré
- - PVCde Média Flexibilidade  PVC de Média Flexibilidade
10000 k2 km 10000 k2 km 1000V AC/DC 1000V AC/DC
- - 16A/30 segundos 16A/30 sequndos
- - <0,06Q2 (cada cabo) <0,06Q2 (cada cabo)
500 // 115pF 5002 // 115pF . .
0,1dB @ 30MHz 0,1dB @ 30MHz . .
0,264dB (@ 200MHz 0,264dB @ 200MHz
1000 1000 1020 1020
- 6 - [

CONJUNTO —— > o

DE PONTAS

DESCRICAO

Revestimento do Cabo
Isolagio

Corrente Mdxima
Resisténcia da Ponta
Aplicagio

Seguranga

=

MTL-100

Silicone de Alta Flexibilidode
1000V AC/DC Dupla

10A nominal (madx. 20A / 30seq.)
<0,04Q2 (cada ponta)

Industrial

CAT I 1000V

Comprimente do Cabo (mm) 1050

Acompanha

4 Protetores para os Terminais

2 Cabos Banana-Banana 4mm com lsolagdo Total
2 Garras Jacaré Grande

2 Pontas de Prova

2 Garras Miniofura

DESCRICAO MTL-50B/R
Tensdo de lsolagio 1000V AC/DC
Corrente Maxima SA

Resisténcia de Contato 0,011Q

Aplicacio Perfuragdo de Cabos
Espessura do Fio Perfurado 5mm (Médximo)
Aberiura da Pingo -

Entrada Banana 4mm .

Seguranca CAT I T000V
Dimensdes (mm) 41x165x15

MTL-51

1000V AC/DC 1000V AC/DC
104 10A

0,010 0,010

Pinga Ponta de Prova
4 0bmm -

CAT l11 1000V CAT I T000V
A1 x148x15 10x115x10

ACESSORIOS DIVERSOS

Silicone de Alta Flexibilidade
1000V AC/DC Dupla

10A nominal (max. 20A / 30seq.)
<0,06Q2 (cada ponta)

Industrial

CAT 111 1000V / CAT IV 600V

950

2 Garras Jacaré Pequena

2 Protetores para os terminais

L e
- .

MTL-37

Banana / Banana 4mm Miltipla
Silicone de Alta Flexibilidade
1000V AC/DC

16A/30 sequndos

<0,03Q (cada cabo)

580

1000V AC/DC

10A

0,01Q (codo cobo)
Cabo de Conexdo

CAT 11l T000V
1000

B SE-310 - Interface RS-232 e Software para Termo-Higrometro MTH-1380
B AZ-530-M - Sensor de Campo Magnético para MSA-700

B AZ-530-€ - Sensor de Campo Elétrico para MSA-700

B AZ-530-H - Sensor de RF de Alta Impeddnca para MSA-700

B TW-02 - Adaptador para Medir Velocidade de Superficie para Tacdmetro

B TC-O2 - Borracha Tipo Cone para Tacdmetro
B TF-02 - Borracha Tipo Funil para Tacdmetro
B FRT-20 - Fita Refletora para RPM {200mm)

E DSP 1000 - (onjunto de Teste para Diesel para MS-1005

M TP-lO - Ponta de Temperatura para MS-1005

m PC-1000/12 - Adaptador Carregador 12V Isolado para MS-1005

H PC-1000/24 - Aduptador Carregador 24V Isolado para MS-1005

B A-300 - Ponta de Temperatura Resistiva para ET-3001 / ET-3006

B ALS-| - Adaptador Auxiliar para Medidas de Corrente Baixa para Alicates

Acessorios

45
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TABELA DE SELECAO RAPIDA DE ACESSORIOS

-
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MINIPA DO BRASIL LTDA.

Av. Carlos Liviero, 59 * Vila Liviero * 04186-100 * Sao Paulo - SP * Tel.; (11) 5078-1850 * Fax: (11) 5078-1885
minipa@minipa.com.br

wuwuw.minipa.com.br

Consulte seu distribuidor:

Fotos meramente ilustratives. Especifi 5 0 viso . Todos os din Minipa do Brosil Lda.




